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Parhaat liitokset jo yli 30 vuoden ajan.

HEAT AT WORK - STEINELin valmistamat huippuluokan lämpötyökalut. Olipa kyseessä työ tai 
vapaa-ajan harrastus - nämä kätevät ja monipuoliset työkalut tekevät vaikutuksen innovatiivisella 
tekniikalla, ensiluokkaisella laadulla, helppokäyttöisyydellä ja erinomaisella suorituskyvyllä. Eikä ihme, 
sillä kaikki kuumaliimapistoolit sisältävät vuosikymmenten asiantuntemuksen. STEINEL-työkalut: 
Rakennettu jokapäiväiseen käyttöön. Arvostettuja pitkän käyttöikänsä vuoksi. Tehty tekijöille: 
ammattikäsityöläisille, askartelufaneille ja kaikille, jotka haluavat liimata seuraavalla tasolla.
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Neljä sarjaa, sama ilme.

Uuden kuumaliimavalikoimamme kehittäminen on ollut myös ensimmäinen askel kohti yhtenäistä 
brändi-identiteettiä koko STEINEL Tools -tuotesarjassa. Jakamalla tuotteet sarjoihin 1, 3, 5 ja 7, 
mahdollistamme nopean ja helpon käyttöönoton ja oikean tuotteen jokaisen käyttäjän tarpeeseen. 
Vuonna 2023 tulemme myös esittelemään kuumailmavalikoimamme uudessa ilmeessä.

Sarjojen jaoittelu

11 33

55 77

Todistettua tekniikkaa 
harrastajille ja 
DIY-käyttäjille.

Oikea valinta 
kunnianhimoiselle 
tee-se-itse-harjoittajalle.

Ammattilaisille 
nopeaan ja joustavaan 
työskentelyyn.

Suunniteltu jatkuvaan 
päivittäiseen käyttöön 
ammattikäyttäjälle.
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MobileGlue 1007-S

Kannettava. Joustava. Salaman nopea.
Nopeasti käsillä ja käyttövalmis vain 15 
sekunnissa. MobileGlue 1007-S mahtuu mihin 
tahansa laatikkoon ja mahdollistaa johdottoman 
liimauksen – milloin ja missä tahansa.

MobileGlue 1007

Kannettava. Tarkka. Salaman nopea.
Ei häiritseviä johtoja, eikä pitkää odotusta: 
MobileGlue 1007 on valmis mihin ja milloin 
tahansa 15 sekunnissa. Työkalu tekee 
taiteesta ja käsityöstä hauskaa!
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GlueMatic 1007

Monipuolinen. Kevyt. Kompakti.
Luova ja siisti työ on tehty helpoksi: 
käytännöllinen GlueMatic 1007 tarjoaa 
täydellisen johdatuksen kuumaliimauksen 
maailmaan.

GlueMatic 1011

Kätevä. Voimakas. Käytännöllinen.
GlueMatic 1011 on täydellinen ratkaisu 
jokapäiväiseen käyttöön. Sen syöttöteho on 13 
g/min, mikä mahdollistaa monipuoliset luovat 
liimausprojektit.

Sarja 1

Ilahduttamaan harrastajia ympäri maailmaa.
Testatut ja hyväksi todetut DIY-työkalumme 

uudella ilmeellä. Työkalut on suunniteltu 
optimaaliseen käyttölämpötilaan ja pitkään 
käyttöikään, joten ne ovat korvaamattomia 

apulaisia jokaiseen kotiin.
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Sarja 3
Kunnianhimoiset tee-se-itse-ammattilaiset 
odottavat tätä innolla.
Kaksi uutta Sarjan 3 kuumaliimapistoolia innovatiivisella 
tekniikalla tekevät tee-se-itse-töistä entistä helpompia ja 
nopeampia. Uudet kotelot valmistetaan kierrätysmuovista 
luonnonvarojen säästämiseksi.
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GlueMatic 3011

Vahva. Nopea. Monipuolinen.
Testattu ja hyväksi todettu STEINEL-tekniikka! 
Suosittu GlueMatic 3011 sopii suuriin ja pieniin 
korjaus- ja askarteluprojekteihin. Liimaa, korjaa 
ja säästä resursseja.

MobileGlue 3011

Kannettava. Joustava. Vahva.
Johdotonta ja tehokasta liimausta jopa 90 mi-
nuutin ajan. MobileGlue 3011:ssä, 18 V Bosch 
PFA -akkujärjestelmällä, on kaksi lämpötila-ase-
tusta 130 / 200 °C. Sopii ammattikäyttöön – 
kannettava, joustava ja tehokas.
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MobileGlue 5011 

Vahva. Nopea. Monipuolinen.
Ammattimainen, johdoton ja tehokas liimaus 
jopa 90 minuutin ajan. MobileGlue 5011:ssä, 
18 V CAS-akkujärjestelmällä, on kaksi läm-
pötila-asetusta 130 / 200 °C ja erittäin korkea 
syöttöteho 25 g/min.

Sarja 5
Kehitetty ammattikäsityöläisille.
Maailman paras johdoton kuumaliimapistooli – tämän väitteen siivittämänä kehitimme 
MobileGlue 5011:n. Liimattaessa ammattilaiset tarvitsevat lyhyitä lämpenemisaikoja, suuren 
liimamäärän ja lämpötila-asetukset eri materiaaleille. Luotamme maailman tehokkaimpaan 
18 V-luokan akkujärjestelmään, Cordless Alliance System:iin (CAS), joka tarjoaa tarvittavan 
tehon.
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Sarja 7
Kehitetty ammattikäsityöläisille.
Päivittäisessä jatkuvassa käytössä tarkan lämpötilan säätö on 
välttämätöntä monille eri liimoille ja materiaaleille. GlueMatic 
7011:n on uuden sarjamme huipputuote tähän tarkoitukseen. 
Yhdessä uuden PUR-liimamme kanssa saavutamme 
maksimaalisen lujuuden ja korkean säänkestävyyden – 
täydellinen tiukimpiin vaatimuksiin.
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GlueMatic 7011

Tehokas. Digitaalinen. Ammattimainen.
GlueMatic 7011:n avulla kaikki kuumaliimauk-
sen mahdollisuudet on hyödynnetty parhaalla 
tavalla. Ammattilaisille, jotka käyttävät päivit-
täisessä työssään liimoja, joiden ominaisuu-
det ovat parhaimmillaan, kun niitä käsitellään 
täydellisessä lämpötilassa.
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Akut
Eri valmistajilta tulevien ladattavien akkujen käytöllä 
pyrimme säästämään resursseja ja kustannuksia. Olemme 
valinneet johtavat akkujärjestelmät ammatti- ja yksityiskäyttöön. 
Ammattilaisille luotamme tehokkaaseen akkutekniikkaan 
Cordless Alliance System (CAS) -akuilla ja varmistamme 
100 %:n yhteensopivuuden yli 300 koneen kanssa 18-voltin 
luokassa. Kotikäytössä käytämme POWER FOR ALL Alliance 
akkuja. Molempien akkuvalmistajien kumppanina edistämme 
resursseja säästävää työympäristöä.

MobileGlue 1007-S
MG 1007-S mahtuu 
jokaiseen laatikkoon 
ja sopii johdottomaan 
liimaukseen.

MobileGlue 1007
MG 1007 on valmis mihin 
ja milloin tahansa. Se 
tekee käsitöistä hauskoja!

MobileGlue 3011
POWER FOR ALL Alliance 
-akku maksimaalista 
joustavuutta ja 
mukavuutta varten.

MobileGlue 5011
CAS-akku on 
yhteensopiva yli 300 
ammattikäsityökalun 
kanssa.

Eri merkeillä käytössä 
oleva 18 V PFA 
akkujärjestelmä kotiin.

Ammattimainen 18V 
CAS-akkujärjestelmä 
käsityöläisille.

Nopeaan liimaukseen.
Molemmissa MobileGlue 1007 -malleissa on 
käytössä integroitu Li-ION-akku, joka on nopeasti 
ladattavissa USB:n kautta. Tämä mahdollistaa 
laitteille kompaktin rakenteen.
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Kuumaliimauksen uusi ulottuvuus
8 pistoolia, 4 sarjaa - maksimaaliseen 
liimaukseen. Valikoimastamme löytyy pistooleja 
käytettäväksi Ø 7 mm ja Ø 11 mm kuumaliimapui-
koilla. Akku- ja johtoversiot harrastajille, tee-se-it-
se-tekijöille ja ammattikäsityöläisille vakio tai 
säädettävällä lämpötilalla.

MobileGlue 1007-S MobileGlue 1007 GlueMatic 1007 GlueMatic 1011

Virtalähde Akku (Li-Ion) Akku (Li-Ion) Johto Johto

Liimapuikot Ø 7 mm Ø 7 mm Ø 7 mm Ø 11 mm

Syöttöteho 3 g/min. 3 g/min. 5 g/min. 13 g/min.

Lämmitysaika < 15 sek. < 15 sek. 6 min. 8 min.

Lämpötila 170 °C 170 °C 170 °C 170 °C

MobileGlue 3011 GlueMatic 3011 MobileGlue PRO 5011 GlueMatic PRO 7011

Virtalähde Akku (PowerForAll) Johto Akku (CAS) Johto

Liimapuikot Ø 11 mm Ø 11 mm Ø 11 mm Ø 11 mm

Syöttöteho 20 g/min. 16 g/min. 25 g/min. 35 g/min.

Lämmitysaika 2 min. 7 min. 2 min. < 2 min.

Lämpötila 170 °C 170 °C 130 °C/200 °C 40-230 °C

UUSI - 85°C Low-Glue Pistooli
GlueMatic 1007-LT
Tarkka. Kätevä. 85 °C. Vaivatonta taidetta ja askartelua nuorille ja vanhoille: 
uusi GlueMatic 1007-LT on kuuma, mutta ensi kertalaisille, ei liian kuuma. 
Alkeistason yksikkö koko perheelle takaa erinomaiset liitostulokset hetkessä 
alhaisessa 85 °C:ssa.
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MobileGlue 1007-S
Kannettava. Joustava. Nopea.

Nopeasti käsillä ja käyttövalmis vain 15 
sekunnissa: MG 1007-S mahtuu mihin tahansa 
laatikkoon ja mahdollistaa johdottoman liimauksen – 
milloin ja missä tahansa.

•	Patentoitu ladattava kuumaliimapistooli
•	Ihanteellinen nopeaan, paikan päällä tapahtuvaan 

askarteluun ja koristeluun
•	Salaman nopea lämpenemisaika <15 sekunnissa
•	Syöttöteho: 3 g/min.
•	Sopii ø 7 mm:n liimapuikkoihin eri väreissä
•	Ekotila ja lataustilan näyttö

Tekniset ominaisuudet

Teho 30 W

Lämpötila 170 °C

Lämpenemisaika 15 s

Syöttöteho 3 g/min

Max. puikon halkaisija 7 mm

Ripustin Ei

Pehmustettu kahva Ei

Lepotila Ei

Vaihdettava suutin Ei

Iskun säätö Ei

Säädettävä lämpötila Ei

Lämmityselementti PTC-lämmityselementti

Jännite 3,6 V

Ladattavan akun käyttöaika 200 käyttökertaa tai n. 30 
minuuttia jatkuvaa käyttöä

Akun latausaika 90 % 3 tunnissa

Akun jännite 3,6 V

Akun tyyppi Li-ion

Virtalähde Ladattava litiumioniakku

Soveltuu Lasi, kumi, puu, keramiikka, 
Nahka, paperi, kortti/pahvi 
laatikot, PP

Sulamislämpötila 170 °C

Mitat (P x L x K) 65 x 40 x 179 mm

Versio Antrasiitti

PU1, nettopaino 0,182 kg

Valmistajan takuu 3 vuotta

PU1, EAN 4007841084271

Toimituksen sisältö sis. USB-kaapeli ja 3 
liimapuikkoa

EAN 4007841 006594 Liimapuikot Ø 7 mm Crystal

EAN 4007841 006747 Liimapuikot Ø 7 mm Ultra-Power

EAN 4007841 006969 Väripuikot Ø 7 mm

EAN 4007841 065539 Glitteripuikot Ø 7 mm

Lisätarvikkeet

Tuotekoodi: S084271
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MobileGlue 1007
Kannettava. Tarkka. Nopea.

Ei häiritseviä johtoja, eikä pitkää odotusta: 
MobileGlue 1007 on valmis mihin ja milloin tahansa 
15 sekunnissa. Työkalu tekee taiteesta ja käsityöstä 
hauskaa!

•	Ladattava kuumaliimapistooli

•	Ihanteellinen nopeaan, johdottomaan askarteluun 
ja korjaukseen

•	Salaman nopea lämpenemisaika <15 sekunnissa

•	Syöttöteho: 3 g/min.

•	Sopii ø 7 mm:n liimapuikkoihin eri väreissä

•	Kätevä ja ergonominen

•	Ekotila ja lataustilan näyttö

Tekniset ominaisuudet

Teho 30 W

Lämpötila 170 °C

Lämpenemisaika 15 s

Syöttöteho 3 g/min

Max. puikon halkaisija 7 mm

Ripustin Ei

Pehmustettu kahva Ei

Lepotila Ei

Vaihdettava suutin Ei

Iskun säätö Ei

Säädettävä lämpötila Ei

Lämmityselementti PTC-lämmityselementti

Jännite 3,6 V

Ladattavan akun käyttöaika 200 käyttökertaa tai n. 30 
minuuttia jatkuvaa käyttöä

Akun latausaika 90 % 3 tunnissa

Akun jännite 3,6 V

Akun tyyppi Li-ion

Uudelleenkäynnistys suoja Ei

Virtalähde Ladattava litiumioniakku

Soveltuu Lasi, kumi, puu, keramiikka, 
Nahka, metalli, paperi, 
kortti/pahvi laatikot, PP

Sulamislämpötila 170 °C

Mitat (P x L x K) 157 x 47 x 158 mm

PU1, nettopaino 0,243 kg

Valmistajan takuu 3 vuotta

PU1, EAN 4007841084288

Toimituksen sisältö sis. USB-kaapeli ja 3 
liimapuikkoa

EAN 4007841 006594 Liimapuikot Ø 7 mm Crystal

EAN 4007841 006747 Liimapuikot Ø 7 mm Ultra-Power

EAN 4007841 006969 Väripuikot Ø 7 mm

EAN 4007841 065539 Glitteripuikot Ø 7 mm

Lisätarvikkeet

Tuotekoodi: S084288
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GlueMatic 1007
Monipuolinen. Kevyt. Kompakti.

Luova ja siisti työskentely on tehty helpoksi: 
käytännöllinen GM 1007 kuumaliimapistooli 
tarjoaa täydellisen johdatuksen kuumaliimauksen 
maailmaan.

•	Monipuolinen kuumaliimapistooli

•	Ihanteellinen kaikkeen taiteeseen ja käsitöihin

•	Nopea lämpenemisaika 6 min.

•	Syöttöteho: 5 g/min.

•	Sopii ø 7 mm:n liimapuikkoihin eri väreissä

•	Kompakti ja ergonominen

•	Integroitu, taitettava jalka turvalliseen 
pystyasentoon

•	Käytännöllinen säilytyslaatikko

Tekniset ominaisuudet

Teho 10 W

Lämpenemisaika 6 min

Syöttöteho 5 g/min

Max. puikon halkaisija 7 mm

Ripustin Ei

Pehmustettu kahva Kyllä

Lepotila Ei

Säädettävä lämpötila Ei

Lämpötilan tarkkuus +/- 5 °C

Lämmityselementti PTC-lämmityselementti

Jännite 220 V

Soveltuu Lasi, kumi, puu, keramiikka, 
metalli, 
nahka, paperi, kortti/pahvi 
laatikot, tekstiilit

Sulamislämpötila 170 °C

Liuotinvapaa Kyllä

Johdon pituus 1,5 m

Mitat (P x L x K) 145 x 35 x 145 mm

PU1, nettopaino 0,23 kg

Valmistajan takuu 3 vuotta

PU1, EAN 4007841082185

Toimituksen sisältö sis. 20 liimapuikkoa

EAN 4007841 006594 Liimapuikot Ø 7 mm Crystal

EAN 4007841 006747 Liimapuikot Ø 7 mm Ultra-Power

EAN 4007841 006969 Väripuikot Ø 7 mm

EAN 4007841 065539 Glitteripuikot Ø 7 mm

Lisätarvikkeet

Tuotekoodi: S082185
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GlueMatic 1011
Kätevä. Tehokas. Käytännöllinen

GM 1011 on täydellinen ratkaisu jokapäiväiseen 
käyttöön. 13 g/min. syöttöteholla ja 11 mm:n 
liimapuikoilla, se mahdollistaa monipuoliset luovat 
liimausprojektit.

•	Ihanteellinen jokapäiväiseen käyttöön

•	Lämpenemisaika 8 min.

•	Syöttöteho: 13 g/min.

•	Kätevä, kompakti ja ergonominen

•	Soveltuu erivärisille ø 11 mm liimapuikoille

•	Käytännöllinen liimapuikkojen tarkistusikkuna

•	Integroitu, taitettava jalka turvalliseen pystyasentoon

Tekniset ominaisuudet

Teho 45 W

Lämpötila 200 °C

Lämpenemisaika 7-8 min

Syöttöteho 13 g/min

Max. puikon halkaisija 11 mm

Pehmustettu kahva Kyllä

Lepotila Ei

Säädettävä lämpötila Ei

Lämpötilan tarkkuus +/- 10 °C

Jännite 100 V

Soveltuu Levyt, lasi, puu, keramiikka, 
metalli, paperi, lakattu 
paperi, kortti / pahvilaatikot

Sulamislämpötila 200 °C

Johdon pituus 2 m

PU1, nettopaino 0,303 kg

Valmistajan takuu 3 vuotta

PU1, EAN 4007841084318

Toimituksen sisältö sis. 2 liimapuikkoa

Virtapistoke C-tyyppi

EAN 4007841 006754 Liimapuikot Ø 11 mm Crystal

EAN 4007841 006761 Liimapuikot Ø 11 mm Ultra-Power

EAN 4007841 006969 Väripuikot Ø 7 mm

EAN 4007841 065539 Glitteripuikot Ø 7 mm

Lisätarvikkeet

Tuotekoodi: S084318
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GlueMatic 3011
Vahva. Nopea. Monipuolinen.

Testattu ja hyväksi todettu STEINEL-tekniikka! 
Suosittu GlueMatic 3011 sopii suuriin ja pieniin korjaus- ja 
askarteluprojekteihin. Liimaa, korjaa ja säästä resursseja.

•	Luotettava ja monipuolinen kuumaliimapistooli

•	Ihanteellinen haastaviin liimausprojekteihin, 
kukkakauppaan tai askarteluun

•	Nopea lämpenemisaika 7 min.

•	Syöttöteho: 16 g/min.

•	Tarkka ja pitkä suutin saatavana lisävarusteena

•	Sopii ø 11 mm:n liimapuikkoihin eri väreissä

•	Kevyt ja ergonominen väsymättömään työhön

•	Integroitu, taitettava jalka turvalliseen pystyasentoon

Tekniset ominaisuudet

Teho 45 W

Lämpötila 200 °C

Lämpenemisaika 7 min

Syöttöteho 16 g/min

Max. puikon halkaisija 11 mm

Ripustin Ei

Pehmustettu kahva Kyllä

Lepotila Ei

Vaihdettava suutin Kyllä

Iskun säätö Ei

Säädettävä lämpötila Ei

Lämpötilan tarkkuus +/- 10 °C

Jännite 100 V

Soveltuu Levyt, lasi, kumi, puu, 
keramiikka, metalli, paperi,  
lakattu paperi, kortti/
pahvilaatikot, Pleksilasi®, 
PVC

Sulamislämpötila 200 °C

Johdon pituus 2 m

Versiot S085360: salkussa
S084509: laatikko

PU1, nettopaino 0,99 kg

Valmistajan takuu 3 vuotta

PU1, EAN (S085360) 4007841085360

PU1, EAN (S084509) 4007841084509

Toimituksen sisältö sis. 3 liimapuikkoa

EAN 4007841 006754 Liimapuikot Ø 11 mm Crystal

EAN 4007841 044930 Liimapuikot Ø 11 mm Ultra-Power

EAN 4007841 006815 Väripuikot Ø 11 mm

EAN 4007841 064891 Glitteripuikot Ø 11 mm

Lisätarvikkeet

Salkku: S085360
Laatikko: S084509
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MobileGlue 3011
Kannettava. Joustava. Vahva.

Johdotonta ja tehokasta liimausta jopa 90 minuutin ajan. MobileGlue 
3011:ssä, 18 V Bosch PFA -akkujärjestelmällä, on kaksi lämpötila-asetusta 
130 / 200 °C. Sopii ammattikäyttöön – kannettava, joustava ja tehokas.

•	Tehokas ladattava kuumaliimapistooli
•	Ihanteellinen johdottomaan DIY-, korjaus- ja ammattityöhön
•	Yhdellä latauksella jopa 90 min. liimausta
•	Lämpenemisaika: 2 min. / Syöttöteho: 20 g/min.
•	Kaksi lämpötilatasoa 130 °C/200 °C eri käyttökohteisiin
•	Yhteensopiva 18V BOSCH POWER FOR ALL -akkujärjestelmän kanssa
•	Energiaa säästävä ekotila
•	Tarkka ja pitkä suutin saatavana lisävarusteena
•	Sopii ø 11 mm liimapuikkoihin eri väreissä ja eri 					   

sulamislämpötiloissa 130 °C/200 °C
•	Ergonominen muotoilu väsymättömään työhön
•	Lämpötilan ja lataustilan näyttö

Tekniset ominaisuudet

Lämpötila 130 – 200 °C

Lämpenemisaika 2 min

Syöttöteho 20 g/min

Max. puikon halkaisija 11 mm

Lämpötilan näyttö LED-näyttö

Ripustin Ei

Pehmustettu kahva Kyllä

Vaihdettava suutin Kyllä

Iskun säätö Ei

Säädettävä lämpötila Kyllä

Lämmityselementti Keraaminen lämmityselementti

Jännite 18 V

Ladattavan akun käyttöaika 90 minuuttia

Akun jännite 18 V

Akun tyyppi Li-ion

Uudelleenkäynnistys suoja Ei

Virtalähde Ladattava litiumioniakku

Soveltuu Kumi, puu, keramiikka, 
nahka, metalli, paperi, kortti/
pahvi laatikot, suojapeitteet, 
PP

Sulamislämpötila 130 – 200 °C

Versiot S069018: mukana akku ja 
laturi, S069001: runko

Valmistajan takuu 3 vuotta

PU1, EAN (S069018) 4007841069018

PU1, EAN (S069001) 4007841069001

Toimituksen sisältö
(S069018)

sis. 18V 2,5Ah PFA-akku, 
PFA-laturi ja 3 liimapuikkoa

Toimituksen sisältö
(S069001)

sis. 3 liimapuikkoa

EAN 4007841 006754 Liimapuikot Ø 11 mm Crystal

EAN 4007841 006761 Liimapuikot Ø 11 mm Ultra-Power

EAN 4007841 050092 Yleiskäyttöiset liimapuikot Ø 11 mm

EAN 4007841 052416 Akrylaattiliimapuikot Ø 11 mm

EAN 4007841 052430 Pikaliimapuikot Ø 11 mm

EAN 4007841 052423 Flex-liimapuikot Ø 11 mm

Lisätarvikkeet

Sarja (sis. akku ja laturi): S069018

EAN 4007841 052409 Low Melt-liimapuikot Ø 11 mm

EAN 4007841 064891 Glitteripuikot Ø 11 mm

EAN 4007841 006815 Väritpuikot Ø 11 mm

EAN 4007841 006778 Liimapuikot Ø 11 mm puu

EAN 4007841 006792 Liimapuikot Ø 11 mm musta

Runko: S069001
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MobileGlue 5011
Kannettava. Nopea. Ammattimainen.

Ammattimainen, johdoton ja tehokas liimaus jopa 90 minuutin ajan. 
MobileGlue 5011:ssä, 18 V CAS-akkujärjestelmällä, on kaksi lämpötila-asetusta 
130 / 200 °C ja erittäin korkea syöttöteho 25 g/min.

•	Ammattimainen ladattava kuumaliimapistooli
•	Ihanteellinen käsitöihin, jotka vaativat paljon liimaa nopeasti
•	Yhdellä latauksella jopa 90 min. liimausta
•	Lämpenemisaika: 2 min. / Syöttöteho: 25 g/min.
•	Kaksi lämpötilatasoa 130 °C/200 °C eri käyttökohteisiin
•	Yhteensopiva 18V Metabo CAS -akkujärjestelmän kanssa
•	Energiaa säästävä ekotila
•	Tarkka ja pitkä suutin saatavana lisävarusteena
•	Sopii ø 11 mm liimapuikkoihin eri väreissä ja eri sulamislämpöti-

loissa 130 °C/200 °C
•	Ergonominen muotoilu väsymättömään työhön
•	Lämpötilan ja lataustilan näyttö

Tekniset ominaisuudet

Lämpötila 130 – 200 °C

Lämpenemisaika 1,5 min

Syöttöteho 20 g/min

Max. puikon halkaisija 11 mm

Lämpötilan näyttö LED-näyttö

Ripustin Ei

Pehmustettu kahva Kyllä

Lepotila Ei

Vaihdettava suutin Kyllä

Iskun säätö Ei

Säädettävä lämpötila Kyllä

Lämpötilan tarkkuus +/- 5 °C

Lämmityselementti PTC lämmityselementti

Jännite 18 V

Akun jännite 18 V

Akun tyyppi Li-ion

Uudelleenkäynnistys suoja Ei

Virtalähde Ladattava litiumioniakku

Soveltuu Levyt, lasi, puu, keramiikka, 
nahka, metalli, paperi, kortti 
/ pahvilaatikot, suojapeitteet, 
pleksilasi®, polystyreeni, 
tekstiilit

Sulamislämpötila 130 – 200 °C

Versiot S085384: mukana akku ja 
laturi
S084684: runko

PU1, nettopaino 0,99 kg

Valmistajan takuu 3 vuotta

PU1, EAN (S085384) 4007841085384

PU1, EAN (S084684) 4007841084684

Toimituksen sisältö
(S085384)

sis. 18V 2,0Ah CAS-akku, 
CAS-laturi ja 3 liimapuikkoa

Toimituksen sisältö
(S084684)

sis. 3 liimapuikkoa

Sarja (sis. akku ja laturi): S085384
Runko: S084684

EAN 4007841 050092 Yleiskäyttöiset liimapuikot Ø 11 mm

EAN 4007841 052416 Akrylaattiliimapuikot Ø 11 mm

EAN 4007841 052430 Pikaliimapuikot Ø 11 mm

EAN 4007841 052423 Flex-liimapuikot Ø 11 mm

EAN 4007841 052409 Low Melt-liimapuikot Ø 11 mm

Lisätarvikkeet
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GlueMatic 7011
Tehokas. Digitaalinen. Ammattimainen.

GlueMatic 7011 sopii päivittäiseen käyttöön 
tehokkaalla syöttönopeudellaan ja lyhyellä lämpene-
misajallaan. Lämpötila-asetukset 40-230°C välillä on 
välttämätön monien materiaalien käsittelyssä. 

•	Ammattimainen kuumaliimapistooli

•	Ihanteellinen ammattilaisille päivittäiseen käyttöön

•	Nopea lämpenemisaika 2 min.

•	Syöttöteho: 35 g/min.

•	Hieno ja pitkä suutin saatavana lisävarusteena

•	Sopii ø 11 mm:n liimapuikkoihin eri väreissä

•	Kevyt ja ergonominen väsymättömään työhön

Tekniset ominaisuudet

Teho 400 W

Lämpötila 40 – 230 °C

Lämpenemisaika 2 min

Syöttöteho 35 g/min

Max. puikon halkaisija 11 mm

Lämpötilan näyttö LCD-näyttö

Ripustin Ei

Pehmustettu kahva Kyllä

Lepotila Kyllä

Vaihdettava suutin Kyllä

Iskun säätö Kyllä

Säädettävä lämpötila Kyllä

Lämpötilan tarkkuus +/- 5 °C

Lämmityselementti PTC-lämmityselementti

Jännite 220 V

Soveltuu Lasi, jäykkä PVC, puu, 
keramiikka, nahka, paperi, 
lakattu paperi, kortti/
pahvilaatikot, suojapeitteet, 
pleksilasi®, PVC, 
polystyreeni, tekstiilit

Sulamislämpötila 40 – 230 °C

Mitat (P x L x K) 230 x 70 x 290 mm

PU1, nettopaino 0,6 kg

Valmistajan takuu 3 vuotta

PU1, EAN 4007841086947

Toimituksen sisältö sis. 3 liimapuikkoa

Virtapistoke F-tyyppi

EAN 4007841 050092 Yleiskäyttöiset liimapuikot Ø 11 mm

EAN 4007841 052430 Pikaliimapuikot Ø 11 mm

EAN 4007841 052423 Flex-liimapuikot Ø 11 mm

EAN 4007841 052409 Low Melt-liimapuikot Ø 11 mm

EAN 4007841 052416 Akrylaattiliimapuikot Ø 11 mm

Lisätarvikkeet

Tuotekoodi: S086947
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GlueMatic 1007-LT
Tarkka. Kätevä. 85 °C.

Vaivatonta taidetta ja askartelua nuorille ja vanhoille: 
uusi GlueMatic 1007-LT on kuuma, mutta ensi 
kertalaisille, ei liian kuuma. Alkeistason yksikkö koko 
perheelle takaa erinomaiset liitostulokset hetkessä 
alhaisessa 85 °C:ssa.

•	Uusi 85 °C kuumaliimapistooli

•	Ihanteellinen lämpöherkille materiaaleille, kuten 
polystyreeni

•	Lämpenemisaika 8 min. / Syöttöteho: 4 g/min.

•	Sopii STEINEL 85° liimapuikkoihin ø 7 mm eri väreissä

•	Kätevä ja ergonominen

•	Integroitu, taitettava jalka turvalliseen pystyasentoon

•	Käytännöllinen säilytyslaatikko

Tekniset ominaisuudet

Teho 8 W

Lämpenemisaika 8 min

Syöttöteho 4 g/min

Max. puikon halkaisija 7 mm

Ripustin Ei

Lepotila Ei

Vaihdettava suutin Ei

Iskun säätö Ei

Säädettävä lämpötila Ei

Lämpötilan tarkkuus +/- 5 °C

Jännite 220 V

Soveltuu Lasi, kumi, puu, keramiikka, 
nahka, paperi, kortti/
pahvi laatikot, polystyreeni, 
tekstiilit, levyt

Sulamislämpötila 85 °C

Lämmönvakaus 0 – 40 °C

Käynnistysaika 10 sek

Asetusaika 30 sek

Liuotinvapaa Kyllä

Johdon pituus 1,5 m

Mitat (P x L x K) 145 x 35 x 145 mm

PU1, nettopaino 0,23 kg

Valmistajan takuu 3 vuotta

PU1, EAN 4007841082192

Toimituksen sisältö sis. 20 liimapuikkoa

Virtapistoke C-tyyppi

EAN 4007841 084622 Kristalliliimapuikot Ø 7 mm 96 g

EAN 4007841 084646 Värilliset liimapuikot Ø 7 mm 96 g

EAN 4007841 084639 Glitter-liimapuikot Ø 7 mm 96 g

Lisätarvikkeet

Tuotekoodi: S082192
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MR poly-
uretaani
(PUR)
130 °C
Lämpötilan 
ja kosteuden 
kestävä ulko-
käyttöön

Low Melt
130 °C

Lämpötila-
herkille 
materiaaleille

Universaali
190 °C

Monipuolinen 
jokapäiväiseen 
käyttöön

Joustava
190 °C

Pidempi 
kovettumisaika 
oikean asen-
non saavutta-
miseksi

Nopea
190 °C

Lyhyt kovet-
tumisaika 
puristinkiinni-
tykseen

Akrylaatti
200 °C

Korkea 
ikääntymisen 
ja lämmönkes-
tävyys

Ominaisuudet
Steinel ammattimaiset liimapuikot

Polyuretaani 
(PUR) Low Melt Universaali Joustava Nopea Akrylaatti

USP

Sisä- ja 
ulkokäyttöön, 

sään ja 
kosteuden 
kestävä, 

pitkäikäinen

Herkille 
materiaaleille Monipuolinen Pitkä 

käsittelyaika
Nopea

kovettumisaika

Kestää pitkään 
erikoismateriaa-

leilla

Käsittely-
aika 25 sek. 50 sek. 15 sek. 80 sek. 8 sek. 15 sek.

Kovettumis-
aika 50 sek. 90 sek. 90 sek. 120 sek. 30 sek. 60 sek.
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Käyttösoveltuvuudet
Steinel ammattimaiset liimapuikot

Materiaali PUR Low Melt Universaali Joustava Nopea Akrylaatti

Puu

Paperi

Paperi, lakattu

Kortti, pahvilaatikot

Muovi

CR

Tekstiili

Nahka

Lasi

Keramiikka

Metalli

ABS

Melamiini

PA

PC

PE

PET

Pleksilasi*

PMMA

POM

PP

PS

PVC

Kova PVC

PU-vaahtomuovi

Styroksi

   Näitä materiaaleja voidaan myös liimata, kun ne on esikäsitelty polyuretaaniliimalla.



Kuumaliimapistoolit 2023


