
Todellinen koko 
pienempi kuin

kokoinen paperi

Lyhyt ja kevyt runko tarjoaa 
helpon hallittavuuden

Kokonais-
pituus

Paino
vain

Kokonais-
pituus

Paino
vain

Akkukäyttöinen 
Poravasara Tekniset tiedot

Istukka

Nopeus ilman kuormaa
Iskua / min

Mitat ja paino

Tärinä
Joule (arvio)

Kapasiteettiarvio
täydellä 

latauksella

SDS-Plus yhdenkäden pikalukituksella

High-tila : 0-950 min-1, Low-tila : 0-700 min-1

High-tila : 0-4,200 bpm, Low-tila : 0-3,100 bpm

akulla ja DCS:llä:  18V/5.0Ah(EY9L54): P 367 x K 278 x S 86 mm / 3.35kg
akulla ilman DCS:ää:  18V/5.0 Ah (EY9L54): P 242 x K 278 x S 80 mm / 2.4kg 

18V/3.0Ah(EY9L53) : L 240 x H 263 x D 80 mm / 2.15kg
Kolmen akselin yhdistelmäarvo: pääkahva 13,6 m/s', sivukahva 16,3 m/s' (standardin EN60745-2-6 mukaan)

High-tila : 2.1J, Low-tila : 1.3 J

Low-tila ilman DCS:ää (3.5mm x 30mm)
High-tila DCS:llä (8.5mm x 30mm)

High-tila DCS:llä (10.5mm x 40mm)
High-tila DCS:llä (12.5mm x 40mm)
High-tila DCS:llä (16.5mm x 40mm)

High-tila ilman DCS:ää, Kansilevy 1.6 mm (12.5mm x t= 40mm)
High-tila ilman DCS:ää, Puuruuvit mäntyyn (18mm x 120mm)
High-tila ilman DCS:ää, Metallireikäsaha SPC:ssä (21mm x t=1.6mm
High-tila ilman DCS:ää, Ydinreikäsaha paneelissa + vanerissa 
(80mm x 16mm + 12mm)

Vasara

Betoni 2.4kN/cm
2

Pora

510 reikää
220 reikää
150 reikää
110 reikää
65 reikää
40 reikää

310 reikää
130 reikää
90 reikää
65 reikää
40 reikää
25 reikää

160 reikää
140 reikää

25 reikää

100 reikää
90 reikää

16 reikää

Panasonicin ylivoimainen kestävyys 
vähentää mahdollisia vaurioita 
altistumisesta vedelle tai pölylle.

*Ei takaa, että altistuminen vedelle tai pölylle ei 
vaikuta työkalun suorituskykyyn

Pölynkeräysjärjestelmän (DCS) tekniset tiedot
Soveltuvan kärjen koko
Porausetäisyyden säätö

Imuteho
Pölylaatikon kapasiteetti

Pölysuodatin
Suodattimen käyttöikä

Mitat ja paino

Halkaisija: 5-18mm Kokonaispituus: 116-166mm
Iskun pituus: 70 mm
Noin 250 L / min.
Noin 250ml
HEPA-pölysuodatin

Noin 100 pölysäiliön täyttöä
L 294 x H 243 x D 86 mm/ 0. 96kg

Soveltuvat lisävarusteet EY1HD1:n kanssa
Li-ion-akun yleislaturi

18 V akku
5.0Ah (LJ tyyppi)
3.0Ah (PN tyyppi)

Pölynkeräysjärjestelmä  (DCS)
Pölynkeräyskuppi
Vesivaaka liitännäinen
Pölysuodatinlaatikon lohko
HEPA-pölysuodatin
Työkalulaatikko

Panasonic Power Tools Suomi
www.panasonictools.fi

Akkukäyttöinen 
Poravasara

Tehokas, nopea poraus
Kompaktissa, kevyessä rungossa edistyneellä pölynhallinnalla

@panasonictools.fi

@Panasonic Powertools Suomi



Yhden käden poraus 
2.1 Joulen teholla

T-kahva rungossa

Tehokas pölynkeräysjärjestelmä 
itsenäisellä moottorilla 
maksimaalisen tehokkuuden 
saavuttamiseksi
•HEPA-suodatin
•Läpinäkyvä pölyikkuna
•Porasyvyyden säätö
•Porausajastin

Betonipölyn suojara-
kenne kytkimille ja 
mekaanisille osille

Tehokas isku-
mekanismi 
pidennetyllä 
iskunpituudella

Korkeatiheyksinen harjaton 
moottori jatkuvalla 
pyörimisen ohjauspiirillä

Lyhyempi rungon pituus ja keskikahva 
siirtävät painopistettä, mikä tekee 
tasapainosta ja käsiteltävyydestä 
huippuluokkaisia.

Yleinen D-tyyppi

Uusi
Teknologia

Edistynyt
Suorituskyky

Lisää
Mukavuutta

Uusi komponenttitekniikka mahdollistaa kevyen ja kompaktin rungon
Korkeatiheyksinen harjaton moottori Parempi kestävyys

Uusi ainutlaatuinen mekanismi tekee siitä noin 25 % pienemmän kuin 
perinteisen EY78A1-mallin. Vahva magneettinen voima suuren tiheyden 
ja lisääntyneen vääntömomentin ja nopeuden ansiosta mahdollistaa 
kompaktin mutta tehokkaan työskentelyn.

Vahvan suorituskyvyn varmistamiseksi myös halkaisijaltaan suurempia 
teriä käytettäessä moottori käyttää erityistä elektroniikkaa nopeuden 
vakauttamiseksi suuressakin kuormituksessa.

Ennen Jälkeen

Uuden harjattoman moottorin käyttöikä on noin 
kaksi kertaa pidempi kuin perinteisessä 
EY78A1:ssä.

Sisäosien suojaamiseksi pölyltä, pora- ja 
vasarajärjestelmät on tiivistetty erityisellä 
tiivisteellä. Kytkimen liipaisin on myös tiivistetty 
kumipäällysteellä sen herkän elektroniikan 
suojaamiseksi.

Nopempaa ja tehokkaampaa porausta, niin suurissa kuin pienissäkin tehtävissä
Laajempi työalue

Korkeampi porausnopeus

Lisääntynyt kuormituksen kesto

Rakenneseinä

Betoni

Noin 30 %
korkeampi

Noin 40 %
korkeampi

EY1HD1

EY78A1

12,5x40mm betonia porattaessa

Lämpötilasensori suojaa akkua ja 
moottoria korkeilta lämpötiloilta

High / low 
porausnopeuden 
säätö

Low-nopeustila pienentää 
halkaisijaltaan pienten terien 
rikkoutumisen riskiä Nopea poraus High-tilassa

Varustettu LED-valoilla, jotka helpottavat 
työskentelyä varjoisissa, hämärissä ja 
pimeissä paikoissa.

Varustettu sisäänvedettävällä 
ripustuskoukulla turvalliseen 
säilytykseen, kun työskentelet 
tikkailla tai korkeissa paikoissa.

Syvyysrajoittimessa on pikavapautuspaini-
ke, joka helpottaa käyttöä.

Valinnainen pölynkeräyskuppi putoavien 
hiukkasten keräämiseen porauksen 
aikana.

Valinnainen vaakasuuntainen vaaituslaite 
voidaan asentaa syvyysmittariin tarkan 
pysty- tai vaakaporauksen helpottamiseksi.

Pölykotelo suurella aukolla ja HEPA-
suodattimella helppoa irrotusta ja 
kiinnitystä varten.


