Uusi yhden kaden puristin,
360° kaantyva kahva.

BESSEY on onnistunut siind, ettad koko kahvaosuus
pyorii kiskon ympari. 12-portainen lukitusmekanismi
varmistaa, etta valittu kahvan asento pysyy turvalli-
sesti paikoillaan.

Tyétilanteesta riippuen voidaan valita ergonomisin
pumppausasento, jolla tybkappale saadaan kiinnitettya
mukavasti ja turvallisesti, olipa se sitten ylhaalla,
alhaalla tai vastakkaiselta puolelta.

¢ Innovatiivinen 360° kdantyva mekanismi mahdollistaa
kahvaosan sijoittamisen kiskon ympérille.

¢ 12-portainen lukitusmekanismi pitaa valitun kahvan
asennon turvallisesti paikoillaan.

¢ Suuret puristuspinnat irrotettavilla suojakansilla.

¢ Puristusvoima jopa 1 400 N.

¢ Voidaan siirtda uudelleen levitysta varten - ilman ty6-
kaluja yksinkertaisen vapautusmekanismin avulla,
joka sijaitsee painikkeella yldosassa.

* Yhden kaden kayttd vaatii vdhan voimaa.

Koodi Avauma Kitasyvyys Kisko  Paino kg

EZ360-15 150 mm 80 mm 18x5 0.78
EZ360-30 300 mm 80 mm 18x5 0.87
EZ360-45 450 mm 80 mm 18x5 0.96

EZ360-65 600 mm 80 mm 18 x5 1.06

Simply better.

Aivan uudenlainen

innovaatio




