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Turvallisuus ensin.
Lockout/Tagout lukitustuotteet. Zirconin tarina jatkuu ja laa-
jennamme tuotevalikoimaamme asiakkaiden toiveesta: Nyt 
uudessa tuotelinjassamme on luvassa todella kattava valikoi-
ma erilaisia lukitus- ja turvallisuustuotteita. Riippulukot, lukko-
haat, lukitusvaijerit  ja muut lukitustuotteet vastaavat erilaisiin 
lukitustarpeisiin - niin teollisuudessa kuin pienimmillä pajoilla-
kin. Laajat erikoisratkaisut ja monipuoliset käyttökohteet vas-
taavat erikoisempiinkin tarpeisiin lukitsemisen parissa. Vali-
koimaamme kuuluvat sähköalan-, paineilman- ja putkistojen 
lukitteet. Tuotteet ovat valmistettu laadusta tinkimättä - näin 
ammattilainen voi keskittyä olennaiseen! 
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Turvalukot

Laaja valikoimamme turvalukkoja kattaa lukitus-
tarpeet mitä erilaisimpien kohteiden lukitsemi-
seen. Lukkoja on lyhytsankaisia, pitkäsankaisia, 
ohutsankaisia, vaijerisankaisia ja muovisankaisia. 
Kaikissa lukoissa on selkeä varoitusmerkintä, jotta 
lukittava kohde pysyy koskemattomana. Lukkojen 
kestävyysominaisuudet ovat verrattomat - vai 
miltä kuulostaisi kemikaalin-, UV-säteilyn-, kor-
roosion- ja äärilämpötilojenkestävät lukot?

© Zircon® by STC-Trading Oy 
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Zircon lockout/Tagout turvalukko, lyhyt 38 mm san-
ka. A3 terästä, värimerkityt avaimet. Korroosion-
kestävä Pu/Nylon muovirunko, joka kestää myös 
UV-säteilyä, äärilämpötiloja (-57°C / +177 °C) sekä 
teollisuuden kemikaaleja. Kahdeksan (8) eri väriä.  
Korroosionkestävä Ø 6 mm terässanka. 6-tappinen 
lukkosylinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on 
lukittu. Englanninkieliset varoitusetiketit vakiona, 
päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella.

•	 8 eri väriä
•	 Materiaali: teräs & Nylon PA
•	 Sangan pituus: 38 mm
•	 Sangan halkaisija: 6 mm
•	 Paino: 120 g

Turvalukko terässangalla
Lyhyt sanka 38 mm, A3-teräs

38
mm

Koodi Sähkönumero Nimi

ZN-G01 6436762 Zircon G0R38S 
turvalukko punainen

ZN-G02 6436763 Zircon G0Y38S 
turvalukko keltainen

ZN-G03 6436764 Zircon G0B38S 
turvalukko sininen

ZN-G04 6436765 Zircon G0G38S 
turvalukko vihreä

ZN-G05 6436766 Zircon G0BL38S 
turvalukko musta

ZN-G06 6436767 Zircon G0W38S 
turvalukko valkoinen

ZN-G07 6436768 Zircon G0O38S 
turvalukko oranssi

ZN-G08 6436769 Zircon G0P38S 
turvalukko purppura

38
6

89

20

45

38

Ø6
mm
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Zircon Lockout/Tagout turvalukko. Korroosion-
kestävä Pu/Nylon muovirunko, joka kestää myös 
UV-säteilyä, äärilämpötiloja (-57°C / +177°C) sekä 
teollisuuden kemikaaleja. Kahdeksan (8) eri väriä.  
Korroosion kestävä  Ø 6 mm Nylon sanka. 6-tappi-
nen lukkosylinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko 
on lukittu. Englanninkieliset varoitusetiketit vakio-
na, päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella. 

•	 8 eri väriä
•	 Materiaali: Nylon PA
•	 Sangan pituus: 38 mm
•	 Sangan halkaisija: 6 mm
•	 Paino: 93 g

Turvalukko nylonsangalla
Lyhyt sanka 38 mm, Nylon PA

38
mm

Koodi Sähkönumero Nimi

ZN-G11 6436770 Zircon G1R38N 
turvalukko punainen

ZN-G12 6436771 Zircon G1Y38N 
turvalukko keltainen

ZN-G13 6436772 Zircon G1B38N 
turvalukko sininen

ZN-G14 6436773 Zircon G1G38N 
turvalukko vihreä

ZN-G15 6436774 Zircon G1BL38N 
turvalukko musta

ZN-G16 6436775 Zircon G1W38N 
turvalukko valkoinen

ZN-G17 6436776 Zircon G1O38N 
turvalukko oranssi

ZN-G18 6436777 Zircon G1P38N
 turvalukko purppura

38
6

89

20

45

38

Ø6
mm
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Lockout/Tagout turvalukko. Korroosionkestävä Pu/
Nylon muovirunko, joka kestää myös UV-säteilyä, 
äärilämpötiloja (-57°C / +177°C) sekä teollisuuden 
kemikaaleja. Kahdeksan (8) eri väriä.  Korroosion 
kestävä Ø 6 mm terässanka. 6-tappinen lukkosy-
linteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on lukittu. 
Englanninkieliset varoitusetiketit vakiona, päälle-
kirjoitettava alue lukon kääntöpuolella. 

•	 8 eri väriä
•	 Materiaali: Teräs & Nylon PA
•	 Sangan pituus: 76 mm
•	 Sangan halkaisija: 6 mm
•	 Paino: 170 g

Turvalukko terässangalla
Pitkä sanka 76mm, A3-teräs

76
mm

Koodi Sähkönumero Nimi

ZN-G21 6436778 Zircon G2R76S 
turvalukko punainen

ZN-G22 6436779 Zircon G2Y76S 
turvalukko keltainen

ZN-G23 6436780 Zircon G2B76S 
turvalukko sininen

ZN-G24 6436781 Zircon G2G76S 
turvalukko vihreä

ZN-G25 6436782 Zircon G2BL76S 
turvalukko musta

ZN-G26 6436783 Zircon G2W76S 
turvalukko valkoinen

ZN-G27 6436784 Zircon G2O76S 
turvalukko oranssi

ZN-G28 6436785 Zircon G2P76S 
turvalukko purppura

76

6

127
20

45

38

Ø6
mm
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Zircon Lockout/Tagout turvalukko. Korroosion-
kestävä Pu/Nylon muovirunko, joka kestää myös 
UV-säteilyä, äärilämpötiloja (-57°C / +177°C) sekä 
teollisuuden kemikaaleja. Kahdeksan (8) eri väriä.  
Korroosion kestävä 
Ø 6 mm Nylon sanka. 6-tappinen lukkosylinteri. 
Avaimen saa pois vain, kun lukko on lukittu. Englan-
ninkieliset varoitusetiketit vakiona, päällekirjoitet-
tava alue lukon kääntöpuolella. 

•	 8 eri väriä
•	 Materiaali: Nylon PA
•	 Sangan pituus: 76 mm
•	 Sangan halkaisija: 6 mm
•	 Paino: 110 g

Turvalukko nylonsangalla
Pitkä sanka 76 mm, Nylon PA

76
mm

Ø6
mm

Koodi Sähkönumero Nimi

ZN-G31 6436786 Zircon G3R76N 
turvalukko punainen

ZN-G32 6436787 Zircon G3Y76N 
turvalukko keltainen

ZN-G33 6436788 Zircon G3B76N 
turvalukko sininen

ZN-G34 6436789 Zircon G3G76N 
turvalukko vihreä

ZN-G35 6436790 Zircon G3BL76N 
turvalukko musta

ZN-G36 6436791 Zircon G3W76N 
turvalukko valkoinen

ZN-G37 6436792 Zircon G3O76N 
turvalukko oranssi

ZN-G38 6436793 Zircon G3P76N 
turvalukko purppura

76
6

127
20

45

38
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Ø4
mm

Ohutsankainen Lockout/Tagout turvalukko. Kor-
roosionkestävä Pu/Nylon sähköäjohtamaton 
muovirunko, joka kestää myös UV-säteilyä, ääri-
lämpötiloja (-57°C / +177°C) sekä teollisuuden kemi-
kaaleja. Kahdeksan (8) eri väriä.  Korroosion kestä-
vä Ø 4 mm ruostumaton teräs sanka. 6-tappinen 
lukkosylinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on 
lukittu. Englanninkieliset varoitusetiketit vakiona, 
päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella. 
 

•	 8 eri väriä
•	 Materiaali: Teräs & Nylon PA
•	 Sangan pituus: 38 mm
•	 Sangan halkaisija: 4 mm
•	 Paino: 102 g

Turvalukko terässangalla
Ohut sanka 38 mm, A3-teräs

38
mm

38

4

45

69

20

Koodi Sähkönumero Nimi

ZN-G71 6436802 Zircon G7R38S4 
turvalukko punainen

ZN-G72 6436803 Zircon G7Y38S4 
turvalukko keltainen

ZN-G73 6436804 Zircon G7B38S4 
turvalukko sininen

ZN-G74 6436805 Zircon G7G38S4 
turvalukko vihreä

ZN-G75 6436806 Zircon G7BL38S4 
turvalukko musta

ZN-G76 6436807 Zircon G7W38S4 
turvalukko valkoinen

ZN-G77 6436808 Zircon G7O38S4 
turvalukko oranssi

ZN-G78 6436809 Zircon G7P38S4 
turvalukko purppura

38
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Vaijerisankainen Lockout/Tagout turvalukko. Kor-
roosionkestävä Pu/Nylon sähköäjohtamaton muo-
virunko, joka kestää myös UV-säteilyä, äärilämpö-
tiloja (-57°C / +177°C) sekä teollisuuden kemikaaleja. 
Kahdeksan (8) eri väriä.  Korroosion kestävä Ø 3,2 
mm ruostumaton vaijeri sanka. 6-tappinen lukko-
sylinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on lu-
kittu. Englanninkieliset varoitusetiketit vakiona, 
päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella. 

•	 8 eri väriä
•	 Materiaali: Ruostumaton teräs & Nylon PA
•	 Sangan (RST-vaijeri) pituus: 48 mm
•	 Sangan halkaisija: 3,2 mm
•	 Paino: 110 g

Turvalukko vaijerisangalla
Ruostumaton teräs & nylon PA

48
mm

Ø3,2
mm

3,2

20

45

150

38

Koodi Sähkönumero Nimi

ZN-G41 6436794 Zircon G4RWire 
turvalukko punainen

ZN-G42 6436795 Zircon G4YWire 
turvalukko keltainen

ZN-G43 6436796 Zircon G4BWire 
turvalukko sininen

ZN-G44 6436797 Zircon G4GWire 
turvalukko vihreä

ZN-G45 6436798 Zircon G4BLWire 
turvalukko musta

ZN-G46 6436799 Zircon G4WWire 
turvalukko valkoinen

ZN-G47 6436800 Zircon G4OWire 
turvalukko oranssi

ZN-G48 6436801 Zircon G4PWire 
turvalukko purppura

48
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Sarjoitettu 8 lukon sarja yhdellä master key avai-
mella. Sarja sisältää 8 eri väristä sarjoitettua 
riippulukkoa ja jokaiseen lukkoon 2 kpl avaimia. 
Lisäksi sarjaan kuuluu 3 master key avainta. Kor-
roosionkestävä Pu/Nylon muovirunko, joka kestää 
myös UV-säteilyä, äärilämpötiloja (-57°C / +177 °C) 
sekä teollisuuden kemikaaleja. Korroosionkestä-
vä Ø 6 mm terässanka. 6-tappinen lukkosylinteri. 
Avaimen saa pois vain, kun lukko on lukittu. Eng-
lanninkieliset varoitusetiketit vakiona, päällekir-
joitettava alue lukon kääntöpuolella. 

•	 8 eri väriä
•	 8 lukon sarja
•	 Materiaali: Teräs & Nylon PA
•	 Sangan pituus: 38 mm
•	 Sangan halkaisija: 6 mm
•	 Paino: 120 g

Turvalukkosarja terässangalla
Ohut sanka 38 mm, A3-teräs

38
mm

Ø6
mm

Koodi Sähkönumero Nimi

ZN-G018KDMK 6436810 Zircon G0108R38SSET-
8MK lukkosarja
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Sarjoitettu 10 lukon sarja yhdellä master key avai-
mella. Sarja sisältää 10 kpl sarjoitettuja ZN-G01 
riippulukkoja ja jokaiseen lukkoon 2 kpl avaimia. 
Lisäksi sarjaan kuuluu 3 master key avainta.
ZN-G01 turvalukko terässangalla, punainen, lyhyt 
38mm sanka. A3 terästä, värimerkityt avaimet. 
Korroosionkestävä Pu/Nylon muovirunko, joka 
kestää myös UV-säteilyä, äärilämpötiloja (-57°C 
/ +177 °C) sekä teollisuuden kemikaaleja. Korroo-
sionkestävä Ø 6 mm terässanka. 6-tappinen luk-
kosylinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on 
lukittu. Englanninkieliset varoitusetiketit vakiona, 
päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella. 

•	 10 lukon sarja
•	 Materiaali: Teräs & Nylon PA
•	 Sangan pituus: 38 mm
•	 Sangan halkaisija: 6 mm
•	 Paino: 120 g

Turvalukkosarja terässangalla
Ohut sanka 38 mm, A3-teräs

38
mm

Ø6
mm

Koodi Sähkönumero Nimi

ZN-G0110KDMK 6436812 Zircon G0R38SSET-
10KDMK lukkosarja
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Sarjoitettu 20 lukon sarja yhdellä master key avai-
mella. Sarja sisältää 20 kpl sarjoitettuja ZN-G01 
riippulukkoja ja jokaiseen lukkoon 2 kpl avaimia. 
Lisäksi sarjaan kuuluu 3 master key avainta.
ZN-G01 turvalukko terässangalla, punainen, lyhyt 
38mm sanka. A3 terästä, värimerkityt avaimet. 
Korroosionkestävä Pu/Nylon muovirunko, joka 
kestää myös UV-säteilyä, äärilämpötiloja (-57°C 
/ +177 °C) sekä teollisuuden kemikaaleja. Korroo-
sionkestävä Ø 6 mm terässanka. 6-tappinen luk-
kosylinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on 
lukittu. Englanninkieliset varoitusetiketit vakiona, 
päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella. 

•	 20 lukon sarja
•	 Materiaali: Teräs & Nylon PA
•	 Sangan pituus: 38 mm
•	 Sangan halkaisija: 6 mm
•	 Paino: 120 g

Turvalukkosarja terässangalla
Ohut sanka 38 mm, A3-teräs

38
mm

Ø6
mm

Koodi Sähkönumero Nimi

ZN-G0120KDMK 6436811 Zircon G0R38SSET-
20MK lukkosarja
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Pölysuoja Zircon turvalukoille.
Silica-geelistä valmistettu pölytiivis suoja, joka 
suunniteltu Zircon lukkorunkojen suojaksi. Pö-
lytiivis, suljettava kansi joka suojaa avaimen-
reiän pölyltä. Kuvassa näkyvä lukko ei kuulu 
toimitukseen.

•	 Väri: Musta
•	 Materiaali: Silica-gel
•	 Sähkönumero: 6436761

Pölysuoja turvalukoille
ZN-01DPB, Silica-gel

Erottuvuutta:
Kaikissa Zircon-lukoissa
on 2 lukon väristä 
avainta mukana.
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Lukkohaat

Lukkohaat lisäävät olennaisesti turvallisuutta, 
kun halutaan lukita erilaiset laitteet huoltotöiden 
ajaksi. Valikoimassamme on lukkohakoja erilaisin 
materiaalein taataksemme tarpeen monenlaisiin 
työympäristöihin teollisuuteen, sähkötöihin ja lu-
kemattomiin muihin kohteisiin. Hakoja löytyy niin 
yhden lukon käytöstä jopa 12 lukon vetäviin hakoi-
hin.

© Zircon® by STC-Trading Oy 

CMYK
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Zircon teräksinen lukkohaka kuudelle lukolle. Käyt-
tömukavuutta lisäävä muovinen runko-osa. Tarkoi-
tettu pitämään laitteisto pois päältä huoltotyön ai-
kana.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 10,5 mm
•	 Lukitussäpen halkaisija: 25 mm (1”)
•	 Materiaali: Teräs & Nylon PA
•	 Koko: 40 mm × 11 mm × 115 mm
•	 Paino: 108 g
•	 Sähkönumero: 6436733

Zircon alumiininen lukkohaka kuudelle lukolle. Käyt-
tömukavuutta lisäävä muovinen runko-osa. Tarkoi-
tettu pitämään laitteisto pois päältä huoltotyön ai-
kana.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 10,5 mm
•	 Lukitussäpen halkaisija: 25 mm (1”)
•	 Materiaali: Alumiini & Nylon PA
•	 Koko: 40 mm × 112 mm
•	 Paino: 49 g
•	 Sähkönumero: 6436735

Zircon teräksinen lukkohaka kuudelle lukolle. Käyt-
tömukavuutta lisäävä muovinen runko-osa. Tar-
koitettu pitämään laitteisto pois päältä huoltotyön 
aikana.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 10,5 mm
•	 Lukitussäpen halkaisija: 38 mm (1,5”)
•	 Materiaali: Teräs & Nylon PA
•	 Koko: 40 mm × 11 mm × 128 mm
•	 Paino: 108 g
•	 Sähkönumero: 6436734

Zircon teräksinen lukkohaka kuudelle lukolle. Käyt-
tömukavuutta lisäävä muovinen runko-osa. Tar-
koitettu pitämään laitteisto pois päältä huoltotyön 
aikana.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 10,5 mm
•	 Lukitussäpen halkaisija: 38 mm (1,5”)
•	 Materiaali: Teräs & Nylon PA
•	 Koko: 40 mm × 123 mm
•	 Paino: 51 g
•	 Sähkönumero: 6436736

Teräksinen lukkohaka 25 mm
ZN-K01 kuudelle lukolle

Alumiininen lukkohaka 25 mm
ZN-K11 kuudelle lukolle

Teräksinen lukkohaka 38 mm
ZN-K02 kuudelle lukolle

Alumiininen lukkohaka 38 mm
ZN-K12 kuudelle lukolle

25
mm

25
mm

38
mm

38
mm

115

55

25

6

Ø10,5

40

128

55

38

6,4

Ø10,5

40

112 123

55

55

25
38

6 6

Ø10,5 Ø10,5

40 40



17
© Zircon® by STC-Trading Oy 

Zircon teräksinen lukkohaka kuudelle lukolle.
Koukut estävät itseavautumisen. Valmistettu 
korkealaatuisesta teräksestä.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 10,5 mm
•	 Lukitussäpen halkaisija: 25 mm (1”)
•	 Materiaali: Pinnoitettu galvanoitu teräs
•	 Koko: 40 mm × 115 mm
•	 Paino: 83 g
•	 Sähkönumero: 6436737

Zircon alumiininen lukkohaka kahdelle (2) lukolle.  
Ohutsankainen malli.

•	 Lukitussäpen halkaisija: 27 mm
•	 Lukitussangan paksuus: 4 mm
•	 Materiaali: ABS ja ruostumaton teräs
•	 Koko: 50 mm × 71 mm
•	 Paino: 47 g
•	 Sähkönumero: 6436739

Zircon muovinen lukkohaka kuudelle lukolle. Käyte-
tään sähkökatkaisimien lukitsemiseen, korroosion 
kestävä ja sopii myös räjähdyssuojattuihin tiloihin.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 9 mm
•	 Lukitussangan paksuus: 7 mm
•	 Materiaali: PP Muovi (Dupont)
•	 Koko: 45,5 mm x 157 mm x 7 mm
•	 Paino: 26 g
•	 Sähkönumero: 6436740

Teräksinen lukkohaka 25 mm
ZN-K23 koukulla

Muovinen lukkohaka 27 mm
ZN-K34 ohutsankainen

Teräksinen lukkohaka 25 mm
ZN-K31 erikoisluja HD

Muovinen lukkohaka 157 x 45 mm
ZN-K41 sähköä johtamaton

27
mm

25
mm

45
mm

25
mm

115

87

51 44

27 27

60
50

10,5

157

55

25

8

Ø10,5
Ø9

Ø7

40 45,5

Ø6
Ø4

Zircon teräksinen lukkohaka kuudelle (6) lukolle. 
Valmistettu karkaistusta teräksestä, galvanoitu. 
Kestävä ja tukeva ”Butterfly”-muotoilu parantaa 
käytettävyyttä.

•	 Lukitussäpen halkaisija: 27 mm
•	 Lukitussangan paksuus: 6 mm
•	 Materiaali: Karkaistu teräs 
•	 Koko: 60 mm × 87 mm
•	 Paino: 110 g
•	 Sähkönumero: 6436738
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Zircon muovinen lukkohaka kuudelle (6) lukolle. 
Käytetään sähkökatkaisimien lukitsemiseen, kor-
roosion kestävä ja sopii myös räjähdyssuojattuihin 
tiloihin. Sivulle aukeava malli.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 9 mm
•	 Lukitussangan paksuus: 7 mm
•	 Lukitussäpen halkaisija: 65 mm
•	 Materiaali: PP-muovi
•	 Koko: 41,5 mm x 193 mm x 6 mm
•	 Paino: 29 g
•	 Sähkönumero: 6436741

Zircon kaksoislukkohaka kuudelle (6) lukolle.
Erittäin luja teräslukkorunko. Kaksoissäppimalli 18,5 
mm / 44,5 mm. Muovipinnoitettu korroosion kestävä 
runko-osa. 

•	 Lukitusreiän halkaisija: 11 mm
•	 Lukitussäpen halkaisija: 18,5 mm / 44,5 mm
•	 Lukitussangan paksuus: 8,5 mm
•	 Materiaali: Muovipinnoitettu korroosionkestävä 

HD-teräs
•	 Koko: 64 mm x 135 mm
•	 Paino: 95 g
•	 Sähkönumero: 6436743

Zircon alumiininen tupla lukkohaka kahdeksalle 
(8) lukolle. Valmistettu valualumiinista.
Kaksoissäppimalli 25mm / 38mm. Kipinöimätön 
runko.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 8,5 mm
•	 Lukitussäpen halkaisija: 25 mm ja 38 mm
•	 Lukitussangan paksuus: 6 mm
•	 Materiaali: Alumiini
•	 Koko: 48 mm x 152 mm
•	 Paino: 47 g
•	 Sähkönumero: 6436742

Muovinen lukkohaka 65 mm
ZN-K43 sähköä johtamaton

Teräksinen lukkohaka  19/45 mm
ZN-K62 kuudelle lukolle

Alumiininen lukkohaka 38/25 mm
ZN-K61 kahdeksalle lukolle

Alumiininen lukkohaka 45 mm
ZN-K71

65
mm

45
mm

19
mm

25
mm

38
mm

45
mm
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193 152

45

135 230

41,5 3825

8,518,5 44,5

Alumiininen lukkohaka 12 lukolle. Erittäin luja alumii-
nilukkorunko. Eloksoitu korroosion kestävä alumiini-
nen runko-osa. 

•	 Lukitusreiän halkaisija: 8 mm
•	 Lukitussäpen halkaisija: 55 mm
•	 Materiaali: Alumiini
•	 Koko: 230 mm × 45 mm
•	 Paino: 144 g
•	 Sähkönumero: 6436744
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Putkistojen
lukituslaitteet
Putkistojen lukituslaitteet tekevät putkiammatti-
laisten työstä entistä turvallisempaa. Erilaiset lu-
kitsimet varmistavat, että tärkeisiin kohteisiin ei 
huoltotöiden aikana pääse käsiksi. Palloventtiilin 
lukitsimet, käsipyörien lukitsimet sekä läppävent-
tiilien lukitsimet  tarjoavat turvaa monenlaisten 
huoltotöiden tueksi.

© Zircon® by STC-Trading Oy 
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Zircon palloventtiilin lukite. Helppokäyttöinen 
lukitsin, estää lukittuna venttiilikahvan 
kääntämisen. 

•	 Lukitusreiän halkaisija: 9 mm
•	 Koko: 16-64 mm
•	 Putken koko: 13 - 64 mm  (1/2”-2 1/2” )
•	 Paino: 140 g
•	 Materiaali: PP-muovi
•	 Sähkönumero: 6436721

Zircon palloventtiilin lukite. Helppokäyttöinen
lukitsin, estää lukittuna venttiilikahvan 
kääntämisen. 

•	 Lukitusreiän halkaisija: 9 mm
•	 Koko: 50-200 mm
•	 Putken koko: 50-200 mm (2”-8”)
•	 Paino: 670 g
•	 Materiaali: PP-muovi
•	 Sähkönumero: 6436722

Zircon helppokäyttöinen palloventtiilin pikalukitus-
laite. Estää lukittuna venttiilikahvan kääntämisen. 
Soveltuu useimpiin markkinoilla oleviin pallovent-
tiileihin. Soveltuu venttiileille, joita käytössä putki-
koossa 6,35 mm (1/4”) - 25,4 mm (1”). Korroosion ja 
lämmön kestävä pinnoite. Kuusi lukitusreikää.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 9 mm
•	 Lukitussäpen halkaisija: 18,5 mm / 44,5 mm
•	 Lukitussangan paksuus: 8,5 mm
•	 Materiaali: teräs
•	 Koko: 135mm x 60mm x 52mm
•	 Putken koko: 6,35 mm (1/4”) - 25,4 mm (1”) 
•	 Paino: 370 g
•	 Sähkönumero: 6436723

Zircon helppokäyttöinen palloventtiilin pikalukitus-
laite. Estää lukittuna venttiilikahvan kääntämisen. 
Soveltuu useimpiin markkinoilla oleviin pallovent-
tiileihin. Soveltuu venttileille joita käytössä putki-
koossa 38,1 mm (1 1/2”) - 76,2 mm (3”). Korroosion ja 
lämmön kestävä pinnoite. Seitsemän lukitusreikää.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 9 mm
•	 Lukitussäpen halkaisija: 18,5 mm / 44,5 mm
•	 Lukitussangan paksuus: 8,5 mm
•	 Materiaali: teräs
•	 Koko: 230 mm x 122 mm x 80 mm
•	 Putken koko: 38,1 mm (1 1/2”) - 76,2 mm (3”) 
•	 Paino: 370 g
•	 Sähkönumero: 6436724

Palloventtiilin lukitsin
ZN-F01, 16-64 mm

Palloventtiilin pikalukituslaite
ZN-F03, 6-25 mm

Palloventtiilin lukitsin
ZN-F02, 50-200 mm

Palloventtiilin pikalukituslaite
ZN-F04, 38-76 mm

24-100 60-280 
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Zircon käsipyörän lukituslaite. Käsipyörällisen 
venttiilin lukitsemiseen. Osat voidaan iroittaa toi-
sistaan, säästää tilaa varastoitaessa. Lukitaan 
max. neljällä (4) lukolla. (kts. taulukko)

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Väri: Punainen
•	 Materiaali: Sähköä johtamaton Dupont-muovi

Zircon säädettävä käsipyörän lukituslaite. 
Valmistettu polypropyleenimuovista.
Käsipyörällisen venttiilin lukitsemiseen.
Voidaan säätää 25mm-165mm käsipyörille.
Lukitaan yhdellä (1) lukolla.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Koko: 25-165 mm
•	 Paino: 277 g
•	 Materiaali: PP-muovi
•	 Sähkönumero: 6436730

Käsipyörän lukituslaitteet
25 mm - 330 mm

Käsipyörän lukituslaite
ZN-F16 säädettävä 25-163 mm

Koodi: Sähkö-
numero: Koko: Sisä- 

korkeus
Reiän 
halkaisija:

Lukitus-
reikiä:

ZN-F11A 6436725 25-64 mm 30 mm 19 mm 2 

ZN-F12A 6436726 64-127 mm 35 mm 44 mm 2

ZN-F13A 6436727 127-165 mm 55 mm 63 mm 3

ZN-F14A 6436728 165-254 mm 75 mm 90 mm 3

ZN-F15A 6436729 254-330 mm 70 mm 105 mm 4
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Zircon läppäventtiilin lukituslaite. Rakenteensa an-
siosta sopii lähes kaikkiin käsikahvoihin. Tukeva ja 
kulutusta kestävä rakenne. Voidaan käyttää kaikkia 
4 mm lukitsimia, lukkoja tai vaijerilukitsimia. Erittäin 
kustannustehokas, tarkka ja käytännöllinen lukitsin.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 4 mm
•	 Materiaali: PP-muovi
•	 Säätöalue: 15°-36°
•	 Paino: 48 g
•	 Materiaali: PP-muovi
•	 Sähkönumero: 6436731

Zircon läppäventtiilin lukituslaite. Lukitaan yhdellä (1) 
lukolla.  Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne. Useim-
pien liuottimien ja kemikaalien kestävä.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Materiaali: PP-muovi
•	 Säätöalue: 8 mm-45 mm läppäventtiilien kahvoille
•	 Paino: 380 g
•	 Materiaali: PP-muovi
•	 Sähkönumero: 6436732

Läppäventtiilin lukituslaite
ZN-F20

Läppäventtiilin lukituslaite
ZN-F21

100 
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Sähköalan
lukitteet
Sähköalan monipuoliset lukitteet takaavat tur-
vallisuuden erilaisille pistokkeille ja suojakatkai-
simille. Helppo ja nopea asennettavuus, kestävät 
materiaalit ja selkeät merkinnät tuovat varmuut-
ta sähköammattilaisten työhön. Suosittelemme 
lukitsemiseen riippulukkoja - pakita sivuille 5-10!

© Zircon® by STC-Trading Oy 
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Zircon sisäpuolinen suojakatkaisimen lukitsin. 
Valmistettu muovivahvistetusta Nylon PA:sta. 
Sopii useimpiin nykyaikaisiin eurooppalaisiin 
ISO/DIN suojakatkaisimiin. Helppo ja nopea 
asentaa. Voidaan käyttää yksi- ja moninapai-
sissa katkaisijoissa. Suositellaan lukittavaksi 
riippulukolla.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Tyyppi: Sisäpuolinen suojakatkaisimen lukitsin
•	 Materiaali: Nylon PA
•	 Paino: 9 g
•	 Sähkönumero: 6436707

Zircon suojakatkaisimen lukitsin lukitusruu-
villa. Valmistettu muovivahvistetusta Nylon 
PA:sta. Ruuvilukitteinen, suositellaan lukitta-
vaksi riippulukolla.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Tyyppi: Suojakatkaisimen lukitsin, lukitus-

ruuvilla
•	 Materiaali: Nylon PA
•	 Paino: 11 g
•	 Sähkönumero: 6436709

Zircon ulkopuolinen suojakatkaisimen lukitsin. 
Valmistettu muovivahvistetusta Nylon PA:sta. 
Sopii useimpiin nykyaikaisiin eurooppalaisiin 
ISO/DIN suojakatkaisimiin. Helppo ja nopea 
asentaa. Voidaan käyttää yksi- ja moninapai-
sissa katkaisijoissa. Suositellaan lukittavaksi 
riippulukolla.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Tyyppi: Ulkopuolinen suojakatkaisimen lukitsin
•	 Materiaali: Nylon PA
•	 Paino: 9 g
•	 Sähkönumero: 6436708

Zircon suojakatkaisimen lukitsin. Soveltuu kai-
kenlaisille 480V/600V kompaktikatkaisijoille. 
Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne. Helppo ja 
nopea asentaa. Lukitseminen ei vaadi työkalu-
ja. Sopii katkaisijoille, joiden leveys on max. 18 
mm. Irrotettavat kiinnikkeet laajentavat käy-
tettävissä olevien katkaisijoiden valikoimaa.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Tyyppi: Kompaktikatkaisimen lukitsin, 	

lukitusruuvilla
•	 Materiaali: Nylon PA
•	 Paino: 22 g
•	 Sähkönumero: 6436710

Suojakatkaisimen lukitsin
ZN-D01 sisäpuolinen

Suojakatkaisimen lukitsin
ZN-D051 lukitusruuvilla

Suojakatkaisimen lukitsin
ZN-D02 ulkopuolinen

Suojakatkaisimen lukitsin 
ZN-D11, 120V-280V

Pin in  Pin on

7,9 

Ø7

Ø7

Ø7 Ø7
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Zircon suojakatkaisimen lukitsin. Soveltuu kaiken-
laisille 480V/600V kompaktikatkaisijoille. Tukeva ja 
kulutusta kestävä rakenne. Helppo ja nopea asen-
taa. Lukitseminen ei vaadi työkaluja. Sopii katkai-
sijoille, joiden leveys on max. 42 mm. Irrotettavat 
kiinnikkeet laajentavat käytettävissä olevien kat-
kaisijoiden valikoimaa.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Tyyppi: Kompaktikatkaisimen lukitsin, 	  

lukitusruuvilla
•	 Materiaali: PP/ Nylon PA
•	 Paino: 61 g
•	 Sähkönumero: 6436711

Zircon monitoiminen suojakatkaisimen lukituslaite. 
Laaja käyttöalue, helppo ja nopea asentaa. Sovel-
tuu kaikenlaisille pienille ja keskisuurille MCCB kat-
kaisijoille ja mille tahansa pienoiskatkaisijalle. Lukit-
seminen ei vaadi työkaluja.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Tyyppi: Monitoiminen minisuojakytkimen lukit-

sin
•	 Koko: 41 x 14 x 38 mm 
•	 Materiaali: Messinki / Nylon PA
•	 Paino: 26 g
•	 Sähkönumero: 6436713

Zircon suojakatkaisimen lukitsin. Soveltuu kaiken-
laisille 480V/600V kompaktikatkaisijoille.Tukeva ja 
kulutusta kestävä rakenne. Helppo ja nopea asen-
taa. Lukitseminen ei vaadi työkaluja. Sopii katkai-
sijoille, joiden leveys on max. 72 mm. Irrotettavat 
kiinnikkeet laajentavat käytettävissä olevien kat-
kaisijoiden valikoimaa.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Tyyppi: Kompaktikatkaisimen lukitsin, 	  

lukitusruuvilla
•	 Materiaali: PP/ Nylon PA
•	 Paino: 110 g
•	 Sähkönumero: 6436712

Suojakatkaisimen lukitsin 
ZN-D12, 480V-600V

Minisuojakytkimen lukitsin
ZN-D14, sormiruuvilla

Suojakatkaisimen lukitsin
ZN-D13, 480V-600V

Zircon suojakatkaisimen lukitsin.  Soveltuu käytet-
täväksi 120V/240V pienikokoisten katkaisijoiden, 
MCB kanssa. Todella pienen kokonsa puolesta so-
pii pysty -ja vaakasuunnassa olevien vierekkäisten 
kytkinten lukitsemiseen. Helppo ja nopea asentaa, 
lukitseminen ei vaadi työkaluja.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7,6 mm
•	 Tyyppi: Suojakatkaisimen lukitsin
•	 Materiaali: PP-muovi
•	 Koko: 50 mm × 27 mm
•	 Paino: 15 g
•	 Sähkönumero: 6436715

Suojakatkaisimen lukitsin
ZN-D200, ISO/DIN

9 
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Zircon pistokotelo 220 V pistokkeille. Soveltuu lähes 
kaikille 220V pistokkeille. Lukittava suojakotelo, voi-
daan lukita kahdella (2) lukolla.
Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Tyyppi: Pistokekotelo, lukittava
•	 Materiaali: PP Muovi
•	 Koko: 65 × 65 × 118 mm
•	 Paino: 120 g
•	 Sähkönumero: 6436716

Pistokekotelo, lukittava
ZN-D42, 220V pistokkeille

Zircon pistokotelo 400 V / 16A pistokkeille. Lukit-
tava suojakotelo estää sähkölaitteiden päällekyt-
kemisen huoltotyön aikana. Voidaan lukita neljällä 
(4) lukolla. Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Tyyppi: Pistokekotelo, lukittava
•	 Materiaali: PP Muovi
•	 Koko: 83 × 83 × 178 mm
•	 Paino: 240 g
•	 Sähkönumero: 6436717

Zircon käynnistysnapin lukitsin. Valmistettu erit-
täin lujasta läpinäkyvästä lasihartsi-PC: sta. Estää 
kääntökytkimen tai painonapin käytön. Asennet-
tavissa halkaisijaltaan 30 mm sekä 22 mm kytki-
mille.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Tyyppi: Painonapin/kääntökytkimen lukitsin
•	 Materiaali: Läpinäkyvä lasihartsi-PC
•	 Koko: korkeus 50 mm, halkaisija 60 mm
•	 Paino: 57 g
•	 Sähkönumero: 6436718

Zircon suojakatkaisimen lukitsin huoltotyön ajaksi. 
Sopii käytännössä kaikkiin pieniin ja keskisuuriin 
suojakatkaisimiin. Voidaan käyttää yksi- ja mo-
ninapaisissa katkaisijoissa. Lukitaan turvalukolla. 
Helppo ja nopea asentaa.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 8 mm
•	 Tyyppi: Suojakatkaisimen lukitsin
•	 Materiaali: Alumiini, Nylon, ABS
•	 Koko: 85 x 30 x 27 mm
•	 Paino: 62 g
•	 Sähkönumero: 6436714

Pistokekotelo, lukittava
ZN-D43, 400V pistokkeille

Käynnistysnapin lukitsin
ZN-D53, 30/22 mm kytkimille

Suojakatkaisimen lukitsin
ZN-D17

Ø8
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Paineilman
lukitus
Paineilman lukitteet paineilmaliittimille, paineil-
maletkuille ja säiliöventtiileille. Oivalliset ammat-
tikäyttöön. Tuotteet kestävät hyvin kulutusta.

© Zircon® by STC-Trading Oy 
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Zircon Turvalukite paineilmaliittimille. Soveltuu 
6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm liittimille. Helppo ja nopea 
asentaa. Kestää lämpötiloja  -30 ° C / + 150 ° C.
Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Tyyppi: Turvalukite paineilmaliittimille
•	 Materiaali: Nylon PA
•	 Paino: 96 g
•	 Sähkönumero: 6436752

Zircon turvalukite säiliöventtiileille. Tukeva ja kulu-
tusta kestävä rakenne. Lukite soveltuu useimmille 
venttiileille ja se lukitaan 1-2 riippupukolla.
Lukitusreiän halkaisija 8 mm.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 8 mm
•	 Tyyppi: Turvalukite säiliöventtiileille
•	 Materiaali: ABS-muovi
•	 Halkaisija: 90 mm
•	 Paino: 102 g
•	 Sähkönumero: 6436754

Zircon turvalukite paineilmaletkuille. Valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä (A304). Kahdeksan 
(8) aukkoa erikokoisille liittimille. Soveltuu lähes 
kaikkiin paineilmaliittimiin estäen niiden uudel-
leenkytkemisen. Käytetään yhdessä turvalukkojen 
ja turvasäppien kanssa. Helppo ja nopea asentaa.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Tyyppi: Turvalukite paineilmaletkuille
•	 Materiaali: Ruostumaton teräs A304
•	 Koko: 196 × 35 mm
•	 Paino: 67 g
•	 Sähkönumero: 6436753

Turvalukite 
ZN-Q01 paineilmaliittimille

Turvalukite 
ZN-Q21 säiliöventtiileille

Turvalukite 
ZN-Q11 paineilmaletkuille

Ø7

Ø7
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Lukitusvaijerit

Lukitusvaijerimme ovat valmistettu laadukkaasti 
ja niitä löydät monessa pituudessa sekä monella 
lukitusominaisuudella. Myös takaisinkelaustoi-
minnot osassa tuotteita takaavat, että käyttö on 
sujuvaa. Iskun- ja kulutuksenkestävyys tuotteissa 
tuo pitkän elinkaaren. 

© Zircon® by STC-Trading Oy 
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Zircon säädettävä, muovipinnoitettu RST vaijeri 3,5 
mm x 2,4 m. Helppo asentaa ja kiristää paikoilleen. 
Voidaan lukita useita kohteita samanaikaisesti. 
Kahva puristetaan kiinni ja lukitaan.
Lukittavissa yhdellä (1) lukolla.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Tyyppi: Säädettävä vaijerilukitsin
•	 Materiaali: Nylon PA + RST-vaijeri
•	 Koko: 160 × 100 × 24 mm
•	 Paino: 250 g
•	 Sähkönumero: 6436745

Zircon säädettävä vaijerivarmistin. Valmistettu 
kestävästä PC-materiaalista. Iskun ja kulutuksen 
kestävä. Muovipinnoitettu RST vaijeri 4 mm x 1,8 m. 
Lämmönkesto -35° C/ +85° C. Lukittavissa neljällä 
(4) lukolla.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Tyyppi: Säädettävä vaijerilukitsin
•	 Materiaali: PC + RST-vaijeri
•	 Koko: 70 × 70 × 28 mm
•	 Paino: 170 g
•	 Sähkönumero: 6436747

Zircon säädettävä vaijerilukitsin 3 mm × 2,4 m. Val-
mistettu kestävästä nylon-PA materiaalista. Iskun 
ja kulutuksen kestävä. RST vaijeri 3mm x 2,4m. 
Lämmönkesto -35° C/ +85° C. Itselukittuva toimin-
to, innovatiivinen muotoilu. Lukittavissa viidellä (5) 
lukolla.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 8 mm
•	 Tyyppi: Säädettävä vaijerilukitsin
•	 Materiaali: Nylon PA + RST-vaijeri
•	 Koko: 108 x 85 x 20 mm
•	 Paino: 222 g
•	 Sähkönumero: 6436746

Zircon vaijerilukitsin. Valmistettu kestävästä nylon-PA 
materiaalista. Iskun ja kulutuksen kestävä. UV:n kes-
tävä PVC -muovipinnoitettu RST vaijeri 4 mm x 2 m. 
Lukittavissa kuudella (6) lukolla.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Tyyppi: Säädettävä vaijerilukitsin
•	 Materiaali: Nylon PA + RST-vaijeri
•	 Koko: 160 x 100 x 24  mm
•	 Paino: 175 g
•	 Sähkönumero: 6436748

Vaijerilukitsin
ZN-L01, 3,5 mm × 2,4 m

Säädettävä vaijerivarmistin
ZN-L111, 4 mm × 1,8 m

Vaijerilukitsin
ZN-L02, 3 mm × 2,4 m

Vaijerilukitsin
ZN-L21, 4 mm × 2 m 
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Zircon säädettävä vaijerilukitsin 4 mm × 2 m. Val-
mistettu kestävästä nylon-PA materiaalista. Iskun 
ja kulutuksen kestävä. UV:n kestävä PVC muovipin-
noitettu RST vaijeri 4mm × 2 m.
Lukittavissa kahdeksalla (8) lukolla.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Tyyppi: Ruuvikiristeinen vaijerilukitsin
•	 Materiaali: Nylon PA + RST-vaijeri
•	 Kaapelin koko: 2 m × 4 mm
•	 Paino: 135 g
•	 Sähkönumero: 6436749

Zircon säädettävä vaijerilukitsin. Valmistettu kestä-
västä ABS + PC materiaalista. Iskun ja kulutuksen 
kestävä. Lämmönkesto -35° C / +85° C.
Muovipinnoitettu RST -vaijeri 4,8 mm x 1,8 m,
lukittavissa kuudella (6) lukolla.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Tyyppi: Kaapelilukite
•	 Materiaali: ABS + PC
•	 Kaapelin koko: 1,8 m × 4,8 mm 
•	 Paino: 190 g
•	 Sähkönumero: 6436751

Zircon vaijerilukitsin takaisinkelauksella 2 mm × 1,8 
m. Runko valmistettu kestävästä nylon PA materi-
aalista. Iskun ja kulutuksen kestävä.
Pienikokoinen ja helppokäyttöinen. Muovipinnoitet-
tu RST vaijeri 2 mm x 1,8 m. Automaattinen takaisin-
kelaus. Lukittavissa kahdella (2) lukolla.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Tyyppi: Kaapelilukite kelalla
•	 Materiaali: Nylon PA + RST-vaijeri
•	 Koko: 110 × 110 × 40 mm
•	 Paino: 220 g
•	 Sähkönumero: 6436750

Vaijerilukitsin
ZN-L31, ruuvilukituksella

Säädettävä vaijerilukitsin
ZN-L62, 4,8 mm × 1,8 m

Vaijerilukitsin
ZN-L41, takaisinkelauksella

Ø7
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Muut 
lukitteet 
Erityislukitteet erityisiin käyttötarkoituksiin.
Lukittava suojapussi estää ajo-ohjaimien käytön 
ja kulkuaukkojen peite ilmaisee selkeästi asiansa.

CMYK
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Zircon lukittava suojapussi 660 mm x 250 mm. 
Ajo-ohjaimien lukitsemiseen, esim. hallinosturit. 
Valmistettu kulutusta kestävästä polyesteristä. 
Lukittavissa kuudella (6) lukolla. Kuvassa näkyvä 
lukko ei sisälly toimitukseen.

•	 Lukitusreiän halkaisija: 7 mm
•	 Tyyppi: Lukittava pussi
•	 Materiaali: Polyesteri
•	 Koko: 660 × 250 mm
•	 Sähkönumero: 6436719

Zircon miehistöluukkujen suojapeite.

•	 Tyyppi: Kulkuaukkojen suojapeite
•	 Materiaali: Polyesteri
•	 Koko: halkaisija 700 mm
•	 Paino: 180 g
•	 Sähkönumero: 6436720

Lukittava suojapussi
ZN-D712, 660 mm × 250 mm

Suojapeite miehistöluukuille
ZN-D732, 700 mm

660

250
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Ryhmäavain-
laatikot ja 
kaapit
Ryhmäavainlaatikot ja lukkoasemat pitävät lukot 
ja lukitustuotteet hyvässä järjestyksessä. Laaduk-
kaat materiaalit, seinään kiinnitettävät laatikot 
sekä etulasi eri malleissa mahdollistavat käytön 
monipuolisiin työympäristöihin. Löydä ja valitse 
juuri teille sopivat säilytyskaapit.

© Zircon® by STC-Trading Oy 
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Zircon ryhmäavainlaatikko kahdelletoista (12) lu-
kolle. Pikasalvallinen avattava kansi. Reikä palau-
tettaville avaimille. Materiaalina kestävää, punai-
seksi pulverimaalattua terästä.

•	 Tyyppi: Ryhmäavainlaatikko
•	 Materiaali: Pulverimaalattu teräs
•	 Koko: 250 mm × 178 mm × 95 mm
•	 Paino: 1500 g
•	 Sähkönumero: 6436755

Zircon lukittava säilytyskaappi turvalukitteille. Ma-
teriaalina kestävää, keltaiseksi pulverimaalattua 
terästä, sekä PVC-muovista valmistettu etulasi. 
Kaksi siirrettävää hyllytasoa.

•	 Tyyppi: Lukittava säilytyskaappi
•	 Materiaali: Pulverimaalattu teräs
•	 Koko: 360 mm × 450 mm × 155 mm
•	 Paino: 7090 g
•	 Sähkönumero: 6436757

Zircon ryhmäavainlaatikko neljälletoista (14) lukolle. 
Pikasalvallinen avattava kansi. Reikä palautettavil-
le avaimille. Materiaalina kestävää, punaiseksi pul-
verimaalattua terästä, sekä miellyttävä RST/muovi-
kahva.

•	 Tyyppi: Ryhmäavainlaatikko
•	 Materiaali: Pulverimaalattu teräs
•	 Koko: 163 mm × 260 mm × 85 mm
•	 Paino: 1765 g
•	 Sähkönumero: 6436756

Ryhmäavainlaatikko
ZN-X01, 12 lukolle

Säilytyskaappi
ZN-X07, turvalukitteille

Ryhmäavainlaatikko
ZN-X03, 14 lukolle

178 351

95

155

95
250

163

450

360



36 © Zircon® by STC-Trading Oy 

Zircon lukkoteline kymmenelle (10) lukolle.
Materiaalina kestävää, punaiseksi pulverimaalat-
tua terästä. Seinään kiinnitettävä, kestävä ja pit-
käikäinen teline.

•	 Tyyppi: Riippulukkoteline
•	 Materiaali: Pulverimaalattu teräs
•	 Koko: 270 mm × 40 mm × 80 mm
•	 Paino: 230 g
•	 Sähkönumero: 6436704

Zircon kannettava riippulukkoteline. Valmistettu 
vahvistetusta nylonista. Telineeseen mahtuu
12 riippulukkoa.

•	 Tyyppi: Kannettava riippulukkoteline
•	 Lukkoreikien halkaisija: 7 mm
•	 Materiaali: Nylon
•	 Paino: 116 g
•	 Sähkönumero: 6436706

Zircon lukkoteline kymmenelle (20) lukolle.
Materiaalina kestävää, punaiseksi pulverimaalat-
tua terästä. Seinään kiinnitettävä, kestävä ja pit-
käikäinen teline.

•	 Tyyppi: Riippulukkoteline
•	 Materiaali: Pulverimaalattu teräs
•	 Koko: 530 mm × 40 mm × 80 mm
•	 Paino: 570 g
•	 Sähkönumero: 6436705

Zircon lukkoasema neljälle (4) lukolle. Valmistettu 
polykarbonaattimuovista (PC).  4 ripustinta lukoil-
le + kahdelle lukkohaalle. Kotelo varoitusetiketeille. 
Läpinäkyvä suljettava kansi. Seinään kiinnitettä-
vä. Kuvan lukkoasemassa näkyvä tuotesisältö ei 
kuulu toimitukseen.

•	 Tyyppi: Lukkoasema
•	 Materiaali: PC-muovi
•	 Koko: 406 mm × 315 mm × 65 mm
•	 Väri: Keltainen
•	 Sähkönumero: 6436700

Lukkoteline
ZN-B32, max. 10 lukolle

Kannettava riippulukkoteline
ZN-B41, max. 12 lukolle

Lukkoteline
ZN-B34, max. 20 lukolle

Lukkoasema
ZN-B101, 4 lukolle

270

40 40

80
80 530

315

315 406

Ø7
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Zircon lukko/varusteasema kuudelletoista (16) riip-
pulukolle. Materiaali iskunkestävää polykarbonaat-
timuovia (PC). Paikat kahdelle lukkohaalle ja kotelo 
varoitusetiketeille. 

•	 Tyyppi: Varusteasema
•	 Materiaali: PC-muovi
•	 Koko: 360 × 350 mm
•	 Sähkönumero: 6436703

Zircon lukko/varusteasema kuudelletoista (16) riip-
pulukolle. Voidaan asentaa seinälle. Materiaali is-
kunkestävää polykarbonaattimuovia (PC). Läpi-
näkyvä suljettava kansi. Alalokerikkoon sopii myös 
muita lukitteita. Kokonaisuus koostuu kahdesta 
telineestä, jotka  voidaan sijoittaa allekkain luoden  
kattavan varusteaseman isompaankin käyttöön. 
Kuvan lukkoasemassa näkyvä tuotesisältö ei kuulu 
toimitukseen.

•	 Tyyppi: Varusteasema
•	 Materiaali: PC-muovi
•	 Koko: 680 × 574 × 108
•	 Sähkönumero: 6436702

Lukko/varusteasema
ZN-B302, 16 lukolle

Lukko/varusteasema
ZN-B1100, 16 lukolle

Zircon lukko/varusteasema kahdeksalle (8) riippu-
lukolle. Voidaan asentaa seinälle. Materiaali iskun-
kestävää polykarbonaattimuovia (PC). Läpinäkyvä 
suljettava kansi. Lokeroon sopii myös muita lukit-
teita. Kuvan lukkoasemassa näkyvä tuotesisältö ei 
kuulu toimitukseen.

•	 Tyyppi: Varusteasema
•	 Materiaali: PC-muovi
•	 Koko: 574 mm × 396 mm × 108 mm
•	 Sähkönumero: 6436701

Lukko/varusteasema
ZN-B103,  8 lukolle

396

360

350

574

108

680

574
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Laukut ja
varustesarjat

Pidä tärkeät lukitustuotteet tallessa. Erikokoiset 
laukkumme ovat kestäviä ja niissä säilytät väli-
neesi näppärästi. Kirkas punainen sävy auttaa 
laukkuja erottumaan hyvin ympäristöstä. Lauk-
kuja on kolme mallia, kaikki eri kokoisia suunnitel-
tuina eri tarpeisiin.

© Zircon® by STC-Trading Oy 
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Zircon laukku turvalukitteille. Valmistettu kulu-
tusta kestävästä polyesterikankaasta. Laukus-
sa tilanjakaja.

•	 Tyyppi: Laukku turvalukitteille
•	 Materiaali: Polyesterikangas
•	 Koko: 380 mm × 170 mm × 240 mm
•	 Paino: 360 g
•	 Sähkönumero: 6436758

Kantokassi
ZN-Z04, turvalukitteille

185

380
170



40 © Zircon® by STC-Trading Oy 

Zircon tilava vyölaukku turvalukitteille. Valmis-
tettu kulutusta kestävästä polyesterikankaas-
ta. Vyölaukussa on kolme taskua, joihin mah-
tuu runsaasti erilaisia turvalukitteita.

•	 Tyyppi: Vyölaukku turvalukitteille
•	 Materiaali: Polyesterikangas
•	 Sivutaskut: 160 × 120 × 100 mm,
•	 Keskitasku: 230 × 120 × 100 mm
•	 Paino: 180 g
•	 Sähkönumero: 6436760

Zircon kompakti laukku turvalukitteille. Val-
mistettu kulutusta kestävästä polyesterikan-
kaasta. 

•	 Tyyppi: Laukku turvalukitteille
•	 Materiaali: Polyesterikangas
•	 Koko: 260 mm × 160 mm × 85 mm
•	 Paino: 93 g
•	 Sähkönumero: 6436759

Tilava vyölaukku
ZN-Z06, turvalukitteille

Varustepussi
ZN-Z05, turvalukitteille

160

260
160

85

120 120

100 100
230
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