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Tarinamme
Tarve. Moni asia lähtee liikkeelle tarpeesta. Ja niin syntyi tä-
mäkin tarina. Olemme toimineet pitkään työkaluammattilais-
ten parissa  ja tietyt asiat ovat mielessämme kristallinkirkkai-
na. Täydellisessä käsityökalussa täytyy yhdistyä sopiva hinta, 
korkea laatu, erinomainen käytettävyys, loppuunsa hiottu er-
gonomia ja mahdollisimman pitkä elinkaari. Me otimme haas-
teen vastaan ja päätimme luoda jotakin täydellisen työkalun 
tarpeeseen. Aloitimme luomalla laadukkaan tuotelinjan käsi-
työkaluja ammattilaisille - edulliseen hintaan. Tavoitteenam-
me on laajentaa tuotevalikoimaa asiakkaidemme tarpeita 
kuunnellen. Haastetta voisi luonnehtia timantinkovaksi. Mutta 
niin olemme mekin. 

Olemme Zircon. 
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Katkoteräveitset

Katkoteräveitsien valikoimamme koostuu 9 mm, 
18 mm ja 25 mm katkoteräveitsistä sekä valikoimiin 
kuuluu myös yksi turvaveitsi. Valikoimassamme on 
tuotteita miellyttävällä Soft Touch- runko-osalla, 
kestävällä alumiinirungolla ja korkealaatuisella 
TPR-muovilla. Terät ovat pinnoitettuja, korkealaa-
tuisesta SK-2H-teräksestä valmistettuja ja ne va-
kuuttavat vaativimmankin käyttäjän pitkäkestoi-
sella terävyydellään. Katkoteräveitsissämme on 
automaattilukitus tai ruuvilukitus. Jokainen am-
mattilainen löytää varmasti työtarpeisiinsa sopi-
van veitsen kahdeksasta eri vaihtoehdostamme.

© Zircon® by STC-Trading Oy 
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Zircon 9 mm katkoteräveitsi pikalukituksel-
la. Soft touch -materiaalista valmistettu run-
ko-osa takaa miellyttävän otteen veitsestä. 
Erittäin tarkka ruostumaton teräohjuri. Pin-
noitettu Ultra Sharp -terä on valmistettu kor-
kealaatuisesta SK-2H teräksestä.

•	 Koko: 145 x 18 mm
•	 Terän koko: 0.4 x 9 x 80 mm
•	 Paino: 18.5 g
•	 Soveltuvat varaterät: ZN-N40 & ZN-B40
•	 Pakkauskoko: 10 kpl

Katkoteräveitsi 9 mm
ZN-704ST

Ohut muotoilu, 
helppo kantaa mukana

Kädensijan Soft Touch 
-materiaali takaa 

miellyttävän otteen 
veitsestäKätevä taskuklipsi

Tarkka 
teräohjaus

Ultra Sharp
 -terä Pikalukitus

9
mm
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Ohut muotoilu, 
helppo kantaa mukana

Runko kestävää
alumiiniseostaTerän katkaisija

Tarkka 
teräohjaus

Ultra Sharp
 -terä Pikalukitus

Katkoteräveitsi 9 mm
ZN-709

Zircon 9 mm katkoteräveitsi pikalukituksella. 
Vahva ja kestävä alumiinirunko. Erittäin tark-
ka ruostumaton teräohjuri. Pinnoitettu Ultra 
Sharp -terä on valmistettu korkealaatuisesta 
SK-2H teräksestä.

•	 Koko: 112 x 148 x 20 mm
•	 Terän koko: 0.4 x 9 x 80 mm
•	 Paino: 36.3 g
•	 Soveltuvat terät: ZN-N40 & ZN-B40
•	 Pakkauskoko: 10 kpl

9
mm
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Pinnan kuviointi
estää käden 
luistamisenRipustusreikä

Ultra Sharp
 -terä Pikalukitus

Tarkka 
teräohjaus Putoamissuoja

Katkoteräveitsi 18 mm
ZN-782ST

Zircon 18 mm katkoteräveitsi pikalukituksella. 
Soft touch -materiaalista valmistettu runko-osa 
takaa miellyttävän otteen veitsestä. Erittäin 
tarkka ruostumaton teräohjuri. Pinnoitettu Ultra 
Sharp -terä on valmistettu korkealaatuisesta SK-
2H teräksestä. 

•	 Koko: 158 x 38 mm
•	 Terän: koko 0.5 x 18 x 100 mm
•	 Paino: 80.3 g
•	 Soveltuvat terät: ZN-N50, ZN-B50 & ZN-09N
•	 Pakkauskoko: 10 kpl

18
mm

Kädensijan Soft Touch 
-materiaali takaa 

miellyttävän otteen 
veitsestä
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Katkoteräveitsi 18 mm 
ZN-783ST

Zircon 18 mm katkoteräveitsi ruuvilukituksel-
la. Soft touch -materiaalista valmistettu run-
ko-osa takaa miellyttävän otteen veitsestä. 
Erittäin tarkka ruostumaton teräohjuri. Pinnoi-
tettu Ultra Sharp -terä on valmistettu korkea-
laatuisesta SK-2H teräksestä. Soveltuvat terät 
ZN-N50, ZN-B50 & ZN-09N.

•	 Koko: 158 x 38 mm
•	 Terän koko: 0.5 x 18 x 100 mm
•	 Paino: 80.3 g
•	 Soveltuvat terät: ZN-N50, ZN-B50 & ZN-09N
•	 Pakkauskoko: 10 kpl

18
mm

Ultra Sharp
 -terä Ruuvilukitus

Tarkka 
teräohjaus

Kädensijan Soft Touch 
-materiaali takaa 

miellyttävän otteen 
veitsestä

Pinnan kuviointi
estää käden 
luistamisenRipustusreikä
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Ultra Sharp
 -terä

Pika-
lukitus

Tarkka 
teräohjaus

Jousi-
mekanismi

Monikäyttöinen, karkaistu 
rungon kärkiosa Ripustusreikä

Monitoimiveitsi 18 mm
ZN-7813ST

Zircon 18 mm monitoimiveitsi pikalukituksella 
ja turvaveitsiominaisuudella - automaattinen 
teränpalautustoiminto.  Soft touch -materiaa-
lista valmistettu runko-osa takaa miellyttävän 
otteen veitsestä. Erittäin tarkka ruostumaton 
teräohjuri. Pinnoitettu Ultra Sharp -terä on val-
mistettu korkealaatuisesta SK-2H teräksestä. 

•	 Koko: 158 x 44 mm
•	 Terän koko: 0.5 x 18 x 100 mm
•	 Paino: 100 g
•	 Soveltuvat terät ZN-N50, ZN-B50 & ZN-09N
•	 Pakkauskoko: 10 kpl

18
mm

Kädensijan Soft Touch 
-materiaali takaa 

miellyttävän otteen 
veitsestä
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Katkoteräveitsi 25 mm
ZN-751

Zircon 25 mm katkoteräveitsi ruuvilukituksel-
la. Rungon materiaalina korkealaatuinen ja 
kestävä TPR -muoviseos. Erittäin tarkka ruos-
tumaton teräohjuri. Pinnoitettu Ultra Sharp 
-terä on valmistettu korkealaatuisesta SK-2H 
teräksestä. 

•	 Koko: 170 x 38 mm
•	 Terän koko: 0.7 x 25 x 125 mm
•	 Paino: 122 g
•	 Soveltuva terä: ZN-N70
•	 Pakkauskoko: 10 kpl

Ohut muotoilu takaa 
helpon käsittelyn ja 

kuljetuksen
Kädensija kestävää 

TPR-muoviseosta

Ultra Sharp
 -terä Ruuvilukitus

Tarkka 
teräohjaus

25
mm
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Asetonin-
kestävä

 ABS + kumirunko

Liukumaton
 kumipinnoite paran-
taa käsiteltävyyttäRipustusreikä

Katkoteräveitsi 25 mm
ZN-752

Zircon 25mm katkoteräveitsi ruuvilukituksel-
la. Asetoninkestävä ABS + kumi kaksikom-
ponenttirunko. Erittäin tarkka ruostumaton 
teräohjuri. Pinnoitettu Ultra Sharp -terä on 
valmistettu korkealaatuisesta SK-2H teräk-
sestä. 

•	 Koko: 180 x 40 mm
•	 Terän koko: 0.7 x 25 x 125 mm
•	 Paino: 145 g
•	 Soveltuva terä: ZN-N70
•	 Pakkauskoko: 10 kpl

Tarkka 
teräohjaus

Ultra Sharp
 -terä Ruuvilukitus

25
mm
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Turvaveitsi
ZN-772

Zircon turvaveitsi terälukituksella. Runko-osa 
korkealaatuista ja kestävää TPR muovise-
osta. Pyöristettypäinen ZN-509 turvaterä, 
automaattinen palautustoiminto. Helppo te-
ränvaihto. Symmetrinen runkorakenne mah-
dollistaa oikea -ja vasenkätisen käytön vain 
terää kääntämällä. Erittäin tarkka ruostuma-
ton teräohjuri. 

•	 Koko: 150 x 36 mm
•	 Terän koko: 0.6 x 19 x 60 mm
•	 Paino: 75 g
•	 Soveltuva terä: ZN-509
•	 Pakkauskoko: 10 kpl

Terän lukitus
Automaattinen

palautustoiminto

Runko-osa kestävää
TPR -muoviseosta

Pinnan strukturointi
takaa pitävän

otteen kädensijasta

Ripustusreikä

Tarkka 
teräohjaus

Safety
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Katkoteräveitsi
Utility Knife ZN-752

Turvaveitsi
Safety Knife ZN-772

Zircon turvaveitsi. Runko-osa korkealaatuista ja 
kestävää TPR muoviseosta. Pyöristettypäinen tur-
vaterä, automaattinen palautustoiminto. Helppo 
teränvaihto. Symmetrinen runkorakenne mahdollis-
taa oikea -ja vasenkätisen käytön vain terää kään-
tämällä. Erittäin tarkka ruostumaton teräohjuri. 
Koko 150 x 36 mm, terän koko 0.6 x 19 x 60 mm. Pin-
noitettu Ultra Sharp -terä on valmistettu korkealaa-
tuisesta SK-2H teräksestä. Soveltuvat terät ZN-509. 
Koko: 180 x 40 mm

•	 Terän koko: 0.7 x 25 x 125 mm. 
•	 Paino: 
•	 Soveltuvat terät ZN-N70 

1299€ /kpl
alv 0%

1299€ /kpl
alv 0%

Varaterät
Valitse katkoteräveitseesi laadukas Zircon 
-terä! Ultra Sharp -terä 2 asteen teroituskul-
malla on valmistettu korkealaatuisesta SK-2 
teräksestä ja on pakattu turvapakkaukseen. 
Turvapakkaus syöttää yhden terän kerrallaan. 
BLACK- merkinnällä varustetuissa varaterissä 
on erityinen käsittely, joka tekee leikkuusta en-
tistä sujuvampaa ja terästä pitkäikäisemmän.

CMYK

© Zircon® by STC-Trading Oy 
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Koodi Nimi Ominaisuudet Koko

ZN-N40 Katkoterä 9 mm 12 katkoa
13 teräkulmaa 0.4 x 9 x 80 mm

ZN-B40 Katkoterä 
9 mm BLACK

12 katkoa
13 teräkulmaa 0.4 x 9 x 80 mm

ZN-N50 Katkoterä 18mm 7 katkoa
8 teräkulmaa 0.5 x 18 x 100 mm

ZN-B50 Katkoterä
18 mm BLACK

7 katkoa
8 teräkulmaa 0.5 x 18 x 100 mm

ZN-09N Varaterä, yksiosainen
 18 mm Yksiosainen terä 0.5 x 18 x 100 mm

ZN-N70 Katkoterä 25 mm 6 katkoa
7 teräkulmaa 0.7 x 25 x 125 mm

Varaterät katkoteräveitsiin. Ultra Sharp- terä 
2 asteen teroituskulmalla on valmistettu kor-
kealaatuisesta SK-2 teräksestä. Turvapakkaus 
syöttää yhden terän kerrallaan. BLACK- mer-
kinnällä varustetuissa SK-2H varaterissä on 
erityinen käsittely, joka tekee leikkuusta entistä 
sujuvampaa ja terästä todella kestävän. 
10 terää/paketti, pakkauskoko 10 pkt.

9 mm

18 mm

25 mm

Koodi Nimi Ominaisuudet Koko

ZN-501 Mattoveitsen terä Terävät kärjet 60 x 19 x 0.6 mm

ZN-509 Mattoveitsen turvaterä Pyöristetyt kärjet 60 x 19 x 0.6 mm

Varaterät 
katkoteräveitsiin

Varaterät 
Matto- ja turvaveitsiin

Varaterät matto- ja turvaveitsiin. Ultra 
Sharp- terä 2 asteen teroituskulmalla on 
valmistettu korkealaatuisesta SK-2 teräk-
sestä. Turvapakkaus syöttää yhden terän 
kerrallaan.  10 terää/paketti, pakkauskoko 
10 pkt.
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Valikoimaamme kuuluu kolme erilaista puukkoa, 
joista jokainen on suunniteltu erilaisiin tarpei-
siin. Zircon- puukot ovat valmistettu laadukkais-
ta materiaaleista, ja ergonomiaan on kiinnitetty 
erityistä huomiota: puukon tulisi olla sellainen, 
että sen käyttäminen pidemmänkin aikaa tuntuu 
miellyttävältä jolloin työkin sujuu paremmin. Laa-
dukkaat kaksikomponenttikädensijat puukoissa 
ZN-213 ja ZN-211 tekevät työskentelystä mukavaa 
ja turvallista. Non-Stick -pinnoite tekee puukon 
ZN-213 terästä pitkäikäisemmän ja leikkaamises-
ta sujuvampaa. Valikoimaan kuuluu myös laadu-
kas, edullisempi ZN-226 hiiliteräspuukko.

© Zircon® by STC-Trading Oy 

Puukot

CMYK
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Hiiliteräspuukko
ZN-213

Laadukas Zircon -yleispuukko karkaistulla hii-
literästerällä. Non-stick pinnoite suojaa terää 
korroosiolta. Laadukas ja ergonominen kaksi-
komponenttikädensija takaa erittäin tukevan 
otteen - kuminen pinta pitää otteen lipsumat-
tomana. Kahvassa on turvallinen sormisuoja. 
Kirkas, syvänoranssi väritys tekee puukosta 
hyvin ympäristöstä erottuvan. 

•	 Terän paksuus: 2,5 mm
•	 Terän kovuus: 54-58 HRC
•	 Terän pituus: 90 mm
•	 Puukon kokonaispituus: 210 mm
•	 Paino: 90 g
•	 Pakkauskoko: 10 kpl

Kotelo on kiinnitettävissä 
vyöhön

Ergonominen
kädensija

2.5 mm paksuinen
hiiliterästerä 

Non-stick-pinnoitteella

Kirkas oranssi väri tekee 
puukosta erottuvan

Kaksikomponenttikah-
va takaa turvallisem-

man työskentelyn
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Yleispuukko RST
ZN-211

Zircon yleispuukko karkaistulla, ruostumat-
tomalla (5CR15) terällä. Laadukas ja ergo-
nominen kaksikomponenttikädensija takaa 
erittäin tukevan otteen puukosta - kuminen 
pinta pitää otteen lipsumattomana. Kahvas-
sa on turvallinen sormisuoja.

•	 Terän paksuus: 2,5 mm
•	 Terän kovuus: 54-58 HRC
•	 Terän pituus: 90 mm
•	 Puukon kokonaispituus: 210 mm
•	 Paino: 90 g
•	 Pakkauskoko: 10 kpl

Ergonominen
kädensija

Kotelo on 
kiinnitettävissä vyöhön

2.5 mm paksuinen
ruostumaton 

terä

Kaksikomponenttikah-
va kumisella pinnalla 

ei lipsu kädestä

RST
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Yleispuukko
ZN-226

Zircon Yleispuukko hiiliterästerällä. Laaduk-
kaista materiaaleista valmistettu, hintaluo-
kaltaan edullinen puukko yleiskäyttöön. Sor-
misuoja.

•	 Terän paksuus: 2,0 mm
•	 Terän kovuus: 54-58 HRC
•	 Terän pituus: 100 mm
•	 Puukon kokonaispituus: 220 mm
•	 Paino: 70 g
•	 Pakkauskoko: 10 kpl

Strukturoitu kädensija
takaa pitävän otteen

Kotelo on 
kiinnitettävissä vyöhön

2.0 mm paksuinen
hiiliterästerä
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Zircon- rullamitat ovat kehitetty ammattilaisten vaati-
muksiin ja niillä mittaaminen on nopeaa ja vaivatonta. 
Pienillä yksityiskohdilla mittaamisesta saadaan käyttä-
jää palveleva kokonaisuus, joka tekee työstä saumaton-
ta. Esimerkiksi nauhan palautuksen vaimennin säästää 
mittanauhaa ja mitan päätyosaa. Suuritehoinen jousi 
varmistaa paremman ja nopeamman nauhan takaisin-
kelauksen. Mattapintainen viimeistely mittanauhassa te-
kee mittaustuloksen tarkastamisesta helpompaa. Näillä 
ja lukuisilla muilla ominaisuuksilla varustetut mallimme 
ZN-47 ja ZN-42 tarjoavat ammattilaiselle laatua - monel-
la mittarilla. 

© Zircon® by STC-Trading Oy 

Mittaa muilla, 
tarkasta Zirconilla.

1. Nimellispituus
2. CE -merkintä
3. Valmistusvuosi (esimerkiksi, M20 = 2020)
4. Nauhan EC-standardinumero
5. Valmistajan nimi tai rekisteröity tunniste
6. EC-luokiteltu nauhan tarkkuus

Rullamitat

1. 2. 3. 4. 5. 6.

CMYK



21
© Zircon® by STC-Trading Oy 

Rullamitta ZN-47
3 m, 5 m & 8 m

Zircon ZN-47 mitat ovat pienikokoisia, ergono-
misia ja tarjoavat miellyttävän käyttäjäkoke-
muksen. Vahva iskunkestävä ABS-muovinen 
kotelorakenne. Heijastamaton mattalakattu 
nauha on selkeälukuinen ja kulutusta kestävä.

•	 EC-Class II tarkkuus
•	 Nauha on valmistettu erittäin laadukkaasta 

hiiliteräksestä, korkealla valmistustolerans-
silla

•	 Nauha on käsitelty korroosionestoaineella 
ennen maalausta, jolla varmistetaan po-
lyesterimaalin tarttuminen ja pysyminen. 
Nauha on pinnoitettu Ultra Matt -polyeste-
rilakalla.

•	 Pienikoinen kompakti kotelorakenne
•	 Nauhan palautuksen vaimennin
•	 Uusi mekanismi takaa keveämmän käytön
•	 Uudella suuritehoisella jousella varmiste-

taan entistä parempi nauhan takaisinke-
laus

•	 Nyloninen rannelenkki
•	 Teräksinen vyöklipsi
•	 Pakkauskoko: 10 kpl

Koodi Pituus Nauhan
leveys

Tarkkuusluokka

ZN-47C316 3 m   16 mm II

ZN-475C19 5 m   19 mm II

ZN-47C525 5 m   25 mm II

ZN-47C825 8 m   25 mm II

Katkoterät 25 mm

Spare Blades 25 mm
ZN-475C19

ZN-47C525 

ZN-47C825

ZN-47C316

Safety

3 m
16 mm

5 m
19 mm

8 m
25 mm

5 m
25 mm
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Rullamitta ZN-42
3 m, 5 m & 8 m

ZN-42 mitat ovat ergonomisia ja miellyttä-
viä käyttää. Vahva iskunkestävä ABS- kotelo 
on kumipinnoitettu, joka varmistaa pitävän ja 
luistamattoman otteen rullamitasta. Heijasta-
maton mattalakattu nauha on selkeälukuinen 
ja kulutusta kestävä.

•	 EC-Class II tarkkuus
•	 Nauha on valmistettu erittäin laadukkaasta 

hiiliteräksestä, korkealla valmistustolerans-
silla

•	 Nauha on käsitelty korroosionestoaineella 
ennen maalausta, jolla varmistetaan po-
lyesterimaalin tarttuminen ja pysyminen. 
Nauha on pinnoitettu Ultra Matt polyesteri-
lakalla.

•	 Kestävä ABS muovinen runko kumipinnoit-
teella

•	 Kaksi lukitusmekanismia
•	 Nauhan palautuksen vaimennin
•	 Nyloninen rannelenkki
•	 Teräksinen vyöklipsi
•	 Pakkauskoko: 10 kpl

Koodi Pituus Nauhan 
leveys

Tarkkuusluokka

ZN-42C316    3 m   16 mm II

ZN-425C19    5 m   19 mm II

ZN-42C525    5 m   25 mm II

ZN-42C825    8 m   25 mm II

ZN-425C19

ZN-42C525 

ZN-42C825

ZN-42C316

3 m
16 mm

5 m
19 mm

8 m
25 mm

5 m
25 mm



23
© Zircon® by STC-Trading Oy 

Tarkkuustoleranssit

© Zircon® by STC-Trading Oy 

Teräsmittanauhojen tarkkuustoleranssit

Teräsmittanauhojen pituuden 
muutos  eri lämpötiloissa

Kokonaispituus Class I 
(mm)

Class II
 (mm)

Zircon Class II 
(mm)

2 m ±0,3 ±0,7 ±0,6

3 m ±0,4 ±0,9 ±0,7

5 m ±0,6 ±1,3 ±0,8

8 m ±0,9 ±1,9 ±0,8

10 m ±1,1 ±2,3 ±0,8

Tuote Pituus Tarkkuusluokka Asteikko Nauhan leveys Nauha "seisoo" 
vaakaan

Nauha "seisoo" 
pystyyn

ZN-47C316 3 m II mm 16 mm 1,6 m 1,8 m

ZN-475C19 5 m II mm 19 mm 1,8 m 2,5 m

ZN-47C525 5 m II mm 25 mm 2,4 m 3,4 m

ZN-47C825 8 m II mm 25 mm 2,4 m 3,4 m

ZN-42C316 3 m II mm 16 mm 1,6 m 1,8 m

ZN-425C19 5 m II mm 19 mm 1,8 m 2,5 m

ZN-42C525 5 m II mm 25 mm 2,4 m 3,4 m

ZN-42C825 8 m II mm 25 mm 2,4 m 3,4 m

Kokonaispituus ±10˚C ±20˚C ±30˚C

2 m ±0,2 ±0,5 ±0,7

3 m ±0,4 ±0,7 ±1,1

5 m ±0,6 ±1,2 ±1,9

8 m ±1,0 ±2,0 ±3,0

10 m ±1,2 ±2,5 ±3,7

Pituuden muutos (±mm)

Teräsmittanauhojen ominaisuuksia Keep level
Keep
vertical

CMYK
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Tool brilliancy for skilled ones.


